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1 INTRODUCCIÓN 

Los períodos de sequía son fenómenos cíclicos que se repiten en nuestro ámbito geográfico con 

relativa frecuencia. Es más, en los últimos años se ha comprobado que estos períodos son cada vez 

más largos. La consecuencia del fenómeno de sequía puede desembocar en una restricción severa de 

los recursos hídricos para satisfacer las demandas de la sociedad. 

Además, España, al ser miembro de la Unión Europea, debe impulsar las políticas medioambientales 

que, haciendo una buena gestión de los caudales ecológicos de sus cuencas, aseguren preservar los 

hábitats acuáticos. 

El 23 de octubre del año 2000 se aprobó la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua, 

conocida como Directiva Marco del Agua (DMA). Esta norma ha supuesto un cambio sustancial de la 

legislación europea en materia de aguas. Introduce un proceso de planificación cíclico e iterativo de 6 

años, exigiendo la preparación de un Plan Hidrológico a nivel de la demarcación hidrográfica en 2009, 

2015 y 2021 y así en adelante.  

A finales de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 240/2005, de 2 de 

noviembre (BOJA nº217 de 7 de noviembre), por el que se regulan medidas excepcionales ante la 

situación de sequía en diversos municipios de Málaga, y de conformidad a lo establecido en el artículo 

27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que establece que las 

administraciones públicas responsables del sistema de abastecimiento que atienden a una población 

igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de 

sequía, se elaboró un plan de emergencia para gestión del agua para abastecimiento a Málaga en 

situaciones de escasez de recursos hídricos. 

Este plan se denominó Plan de Actuación en Época de Sequía (PAES) se aprobó en reunión del Consejo 

de Administración de Emasa de 15 de diciembre de 2005 y a continuación se remitió a la Junta de 

Andalucía. 

Con fecha 2 de noviembre de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan 

Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2009-2015, que posteriormente fue aprobado 

por Consejo de ministros mediante el Real Decreto 1331/2012 de 14 de septiembre. Dicho Plan estuvo 

vigente hasta la aprobación del Plan Hidrológico de la DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

2015-2021, aprobado mediante Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, que fue anulado por Sentencia 

de 25 de marzo de 2019 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE nº 107 de 4 de mayo de 2019). 

Mediante Acuerdo de 25 de abril de 2023, del Consejo de Gobierno, se aprobó inicialmente el Plan 

Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas para el período 2022-2027. El documento fue aprobado 

definitivamente mediante el Real Decreto 689/2023. 

En todos los documentos se viene poniendo de manifiesto la necesidad de elaborar o de actualizar los 

planes de emergencia ante la situación de sequía.   

Por otro lado, de conformidad con el artículo 27.3 de la ley 10/2001, anteriormente citada, los planes 

de sequía para los sistemas de abastecimiento deben ser informados por el Organismo de cuenca o 

Administración hidráulica correspondiente y deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas 



PLAN DE ACTUACIÓN EN ÉPOCA DE SEQUÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

Septiembre 2024 Pág. 4 de 49 

en los Planes Especiales. En este sentido el Plan Especial de Sequía que afecta a Málaga es el de la 

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (PES DHCMA o simplemente PES), 

que fue aprobado mediante Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía (BOJA nº 86 de 7 de mayo).  

En cuanto al marco normativo en el que se encuadra, además de considerar el PES, tenemos: 

 Ámbito Europeo: 

o Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

 Ámbito Nacional: 

o Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio). 

o Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

o Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio). 

o Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre). 

o Criterios Técnicos - Sanitarios de Calidad del Agua de Consumo Humano, su control 

suministro (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero). 

 Ámbito Autonómico: 

o Plan Hidrológico de la demarcación de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas (PHDHCMA) 

del ciclo 2022-2027. 

o Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio). 

o Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/1991, de 11 de junio). 

 Ámbito Municipal: 

o Ordenanza del Ciclo Integral del Agua del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (BOP Málaga 

nº36, de 21 de febrero de 2013).   

En el PES se determinan los parámetros generales que fijan las distintas situaciones de escasez 

moderada, severa y grave para la unidad territorial de escasez UTE 07 del sistema de abastecimiento 

a Málaga y Zona Regable de Guadalhorce en cuyo ámbito se desarrolla la actividad de abastecimiento 

en la ciudad de Málaga. En este documento nos referiremos a la UTE 07. 

El ámbito de aplicación del presente plan de sequía incluye desde la captación de agua bruta, el 

tratamiento y la distribución en alta y baja del área de cobertura de abastecimiento de EMASA. Esta 

área de cobertura se muestra en el Esquema General de la red de abastecimiento de Málaga que se 

adjunta a este plan como anexo nº1. 

El plan tendrá una vigencia de 5 años desde su fecha de aprobación. 
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2 RECURSOS E INSTALACIONES DISPONIBLES 

2.1 Descripción general 

El abastecimiento de Málaga depende principalmente del tratamiento de aguas superficiales reguladas 

en el complejo de embalses del Guadalhorce (embalse de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de 

Guadalhorce). El agua se conduce a la ETAP El Atabal por el canal principal de la margen izquierda que 

en gran parte de sus tramos combina el agua de abastecimiento a Málaga con el agua para las zonas 

regables del valle del Guadalhorce. 

Además del agua procedente de los embalses del Guadalhorce también se utiliza, en cantidades 

menores, el agua de los embalses de Casasola y el Limonero. 

El agua procedente del embalse de Casasola se incorpora al canal principal de la margen izquierda justo 

antes del denominado sifón de Campanillas, compartiendo su último trazado con el agua de los 

embalses de la cabecera del Guadalhorce. 

En cuanto al agua superficial del embalse del Limonero, que proviene del río Guadalmedina, se 

conduce directamente por tubería a la ETAP El Atabal. Esta conducción pasa por la ETAP El Limonero 

en uso actualmente para el envío de agua hacia el Atabal mediante un bombeo situado en la ETAP o 

por gravedad en función de la cota de lámina de agua a la que se encuentre el embalse (a partir de la 

cota 92 m.s.n.m. es necesario poner en marcha el bombeo). Esta reserva es estratégica para la ciudad, 

pues es la única que no llega al Atabal mediante el canal principal de la margen izquierda y en caso de 

rotura o aumento de turbidez quedaría como única alternativa para el abastecimiento. Así se demostró 

en las graves inundaciones que padeció Málaga en noviembre del año 1989. 

Estos embalses pertenecen al denominado en el PES DHCMA UTE 07 - Sistema de Abastecimiento a 

Málaga y Zona Regable del Guadalhorce. 

Como complemento del canal principal de la margen izquierda para el transporte del agua para 

abastecimiento a Málaga se encuentra la Presa del Tomillar. Se emplaza sobre el arroyo Pilones y su 

embalse constituye el llamado depósito regulador del Tomillar. Es un almacenamiento de agua bruta 

que permite regular la aportación de los recursos para el abastecimiento de Málaga a la potabilizadora 

de El Atabal en función de la demanda de la ciudad sin que se produzcan mermas o aumentos de caudal 

debidos a cambios de los requerimientos de los regantes conectados al canal principal de la margen 

izquierda. Además, sirve como depósito decantador ante incrementos de la turbidez del agua de 

aporte que se producen durante lluvias de moderada cuantía por la entrada de determinados arroyos 

en las fuentes de abastecimiento. No obstante, su principal función es la de garantizar el suministro de 

agua potable ante un corte completo del canal como el acaecido en las lluvias torrenciales de octubre 

de 2018. 

El abastecimiento a Málaga se complementa con las aguas superficiales procedentes del río 

Guadalhorce desde la estación de captación de Aljaima ubicada en el bajo Guadalhorce y compuesto 

por el Azud de Barullo, que deriva aguas superficiales directamente del río Guadalhorce, y de su 

afluente, el río Grande. Esta estación de captación está formada por un bombeo que permite conducir 

el agua directamente a la ETAP El Atabal para su tratamiento o al canal principal de abastecimiento a 

la altura del arroyo del Comendador. 
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Los anteriormente descritos son los aportes habituales de agua bruta para su tratamiento en la ETAP 

el Atabal, pero además se podrían usar ocasionalmente los aportes de agua potable procedentes de 

los siguientes sistemas, sobre todo en casos de necesidad de parada de la planta de tratamiento: 

 Costa del Sol Oriental. Este aporte proviene del embalse de la Viñuela (denominado en el PES 

DHCMA UTE 08 Sistema del Embalse de la Viñuela), se trata en la ETAP El Trapiche (Vélez 

Málaga) y se conecta a través de la conducción de la Viñuela que pasa por la Estación de la 

Araña llegando hasta la ETAP El Atabal para su distribución. Para que este aporte llegue con 

suficiente presión al Atabal debe elevarse en la Estación de Bombeo de la Rosaleda. 

 

 Costa del Sol Occidental. Este aporte proviene del embalse de la Concepción (denominado en 

el PES DHCMA UTE 03 Sistema de Abastecimiento del Embalse de la Concepción), se trata en 

la ETAP Río Verde (Marbella) y se conecta a través de la conducción de distribución de Acosol 

que se encuentra en el límite de Málaga en la Estación de Bombeo Mancomunidad-Rojas. 

Desde esta estación de bombeo se conecta a la ETAP el Atabal para su distribución a través de 

la conducción Bores-Romero. Además, se puede transferir agua a Málaga desde la Desaladora 

de Marbella por las mismas conducciones usadas desde la ETAP Río Verde. 

Existe la posibilidad de aportes de extracciones de aguas subterráneas en varios pozos, principalmente 

en la zona de Aljaima, Fahala, Cónsula, Rojas, bajo Guadalhorce, …. Incluso hay otros pozos recibidos 

por EMASA que se han usado hasta no hace mucho para el abastecimiento de determinadas 

urbanizaciones o pedanías. También se dispone de una conexión en el puerto de Málaga a la tubería 

de la Viñuela para el hipotético caso de traer agua en barco. Muchas de estas infraestructuras 

necesitan de inversiones para su puesta en marcha que podrían ser incluidas en los decretos de sequía. 

Como se ha comprobado anteriormente existe una complejidad y variabilidad de recursos disponibles 

para el abastecimiento de Málaga. 

A continuación, se va a realizar una clasificación de los recursos en función de su uso en ordinarios y 

extraordinarios. Además, se realizará una descripción de las características más importantes de cada 

uno de ellos aportando los datos de volúmenes disponibles en los últimos años. 

2.2 Recursos ordinarios 

En este apartado se encuentran los recursos que se emplean con asiduidad en el abastecimiento de 

agua para Málaga. De los descritos en el anterior apartado estos recursos son los siguientes: 

 

- Embalse Guadalteba 

El embalse está localizado sobre el río Guadalteba, y tiene una capacidad máxima de almacenamiento 

de 153 hm3. Esta capacidad corresponde a una profundidad de 54,25 m. Entre su uso, además del 

abastecimiento para Málaga y los regadíos del valle del Guadalhorce la Hoya de Málaga, se encuentra 

la generación de energía hidroeléctrica gracias a la central de Guadalhorce-Guadalteba. A 

continuación, se muestra un cuadro histórico de volúmenes embalsados (hm3) en los últimos años:  
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- Embalse Conde Guadalhorce 

Localizado sobre el Río Turón, tiene una capacidad máxima de embalse de 66,5 hm3. Además de su uso 

para el abastecimiento a la Ciudad de Málaga y los regadíos del valle del Guadalhorce, se emplea para 

la laminación de avenidas y en la producción hidroeléctrica en la central Gobantes. Los históricos de 

volúmenes disponibles (hm3) se encuentran a continuación:  

 

 

 

 

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007 12,555 15,630 17,792 20,286 26,955 29,461 30,824 30,853 26,285 18,844 17,510 17,752

2007-2008 18,448 18,802 19,717 22,482 23,891 25,309 29,293 30,112 29,097 22,242 18,036 16,505

2008-2009 17,250 23,891 33,943 41,350 57,269 65,022 68,319 69,608 69,742 69,117 68,452 68,143

2009-2010 67,923 64,724 85,668 136,394 265,183 279,286 280,037 279,736 276,896 270,323 265,958 263,221

2010-2011 263,796 263,94 264,515 269,3 270,323 278,687 275,037 278,538 275,333 265,814 142,466 137,439

2011-2012 137,002 139,716 139,938 136,420 131,258 128,730 127,341 123,104 116,426 109,150 101,836 98,845

2012-2013 99,836 138,244 144,241 144,686 148,817 152,646 156,310 157,256 156,546 153,188 148,817 146,403

2013-2014 143,945 143,945 140,678 141,198 146,103 150,646 150,263 145,133 139,716 131,967 124,459 118,119

2014-2015 113,921 114,687 114,815 114,048 116,491 120,825 120,293 115,587 108,656 100,246 93,520 89,412

2015-2016 90,383 89,189 87,776 85,891 86,617 86,460 84,711 83,492 76,503 69,170 61,232 55,891

2016-2017 52,423 51,856 55,383 56,796 59,152 63,274 64,462 61,687 55,735 49,147 42,312 37,793

2017-2018 36,712 37,985 38,886 41,078 41,710 81,225 94,595 99,544 100,951 101,010 100,363 99,311

2018-2019 138,024 144,612 145,954 146,403 148,589 145,133 143,649 139,126 132,963 128,312 126,306 123,848

2019-2020 117,922 115,844 116,361 115,458 116,426 116,361 118,250 116,361 110,766 107,306 105,846 101,954

2020-2021 101,304 105,603 108,472 115,587 121,425 121,425 120,692 116,945 111,455 104,879 100,833 98,497

2021-2022 93,070 86,983 82,936 79,373 76,602 90,151 100,129 104,038 104,338 103,380 102,191 98,033

Guadalhorce-Guadalteba

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007 15,007 21,009 23,208 27,582 33,634 34,823 35,664 36,175 35,225 34,258 26,982 22,391

2007-2008 20,813 20,496 25,221 29,524 31,933 33,602 38,399 39,181 36,175 31,209 26,620 22,335

2008-2009 30,305 39,864 50,528 56,522 60,668 64,681 65,409 61,038 53,663 44,221 35,259 27,838

2009-2010 27,043 26,801 42,590 61,270 59,979 66,438 67,079 66,585 63,290 57,719 52,227 47,579

2010-2011 46,041 43,915 50,241 58,978 61,270 65,898 65,604 66,094 62,204 57,943 49,507 44,336

2011-2012 40,335 44,605 45,495 45,262 45,379 43,991 41,805 41,103 38,258 34,258 30,834 28,769

2012-2013 32,921 57,764 60,162 64,440 60,853 65,800 66,536 66,733 64,971 61,131 56,698 52,018

2013-2014 47,302 45,379 43,155 45,534 50,774 51,435 53,450 52,689 50,241 47,579 44,144 41,472

2014-2015 41,657 46,906 48,901 49,955 52,731 54,864 55,471 52,060 49,345 45,573 40,700 35,091

2015-2016 32,728 32,504 31,397 30,710 32,536 32,472 32,825 34,823 32,632 29,524 26,439 23,800

2016-2017 21,992 24,202 32,472 31,680 38,152 43,991 42,627 40,371 36,758 33,050 29,145 24,928

2017-2018 22,004 20,707 20,443 21,676 21,730 49,833 55,037 50,651 42,890 34,358 24,491 17,709

2018-2019 44,221 54,347 56,434 57,185 59,204 59,068 60,116 58,662 57,719 53,748 45,573 43,041

2019-2020 42,103 41,880 45,185 48,619 49,548 51,146 55,124 55,645 53,919 48,258 40,919 37,000

2020-2021 30,897 32,186 33,374 41,583 42,966 47,421 46,548 44,487 40,292 36,426 29,659 20,017

2021-2022 17,709 15,780 15,883 15,695 15,077 58,571 64,681 63,528 51,851 40,335 28,550 19,486
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- Embalse de Guadalhorce 

Este embalse se encuentra localizado sobre el río Guadalhorce alcanzando una capacidad a la máxima 

cota de embalse de 126 hm3. Sus aguas tienen un marcado carácter salobre pudiendo contener desde 

6 hasta 15 g/l de cloruro sódico. Es por este hecho por el cual, no debería ser considerado como 

ordinario ya que el agua que embalsa no es prepotable. Sin embargo, su dilución con las aguas dulces 

de los embalses de Guadalteba y el Conde de Guadalhorce antes de su tratamiento, y el paso por la 

IDAS el Atabal, permiten la utilización de este recurso para el abastecimiento en tanto y en cuanto no 

se corrija la falta de calidad de sus aguas. De esta manera, para el aprovechamiento de las aguas de 

este embalse es necesario mantener reservas de los otros dos y disponer de la IDAS en correcto y pleno 

funcionamiento. 

Como en el del Guadalteba, además del uso para el abastecimiento a la ciudad de Málaga y los regadíos 

del valle del Guadalhorce, se usa para generar energía en la central hidroeléctrica de Guadalhorce-

Guadalteba. 

En el siguiente cuadro se muestran los históricos de volúmenes almacenados (hm3) en los últimos años: 

 

 

- Embalse de Casasola 

Este embalse sirve de regulación de las aportaciones del río Campanillas previniendo las avenidas en 

las barriadas del bajo Campanillas y la desembocadura del Guadalhorce. Además, aporta caudal para 

el abastecimiento de Málaga. Su capacidad máxima, según la web SAIH Hidrosur de la Junta de 

Andalucía, es de 21,72 hm3, y según el PES DHCMA de 23,45 hm3. 

A continuación, se muestra un cuadro con los volúmenes disponibles (hm3) almacenados en los últimos 

años: 

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007 16,899 18,432 20,117 20,028 22,732 21,175 20,697 21,943 21,244 19,270 17,503 16,028

2007-2008 16,479 14,897 13,461 14,790 15,004 14,666 15,823 14,933 14,561 13,833 13,079 12,447

2008-2009 15,474 24,472 31,603 38,887 63,266 72,615 74,180 72,518 67,850 62,326 56,315 51,737

2009-2010 48,946 48,483 66,965 107,049 265,183 279,286 280,037 279,736 276,896 270,323 265,958 263,221

2010-2011 263,796 263,94 264,515 269,3 270,323 278,687 275,037 278,538 275,333 265,814 142,466 137,439

2011-2012 110,552 108,143 111,606 113,671 114,478 112,668 110,486 108,401 103,633 98,432 93,733 109,831

2012-2013 118,232 109,962 110,420 108,014 121,653 125,145 128,562 129,445 128,783 125,650 121,653 119,411

2013-2014 117,062 108,855 111,012 107,820 119,133 123,354 122,998 118,232 114,410 110,093 105,394 101,527

2014-2015 100,426 103,259 104,448 107,049 109,701 113,135 111,804 107,563 103,010 98,492 93,905 89,714

2015-2016 86,198 86,306 84,209 83,519 84,476 84,050 83,201 83,360 79,558 74,920 70,496 66,919

2016-2017 63,987 64,441 69,260 69,307 73,346 76,014 74,131 71,022 66,826 62,549 59,512 56,147

2017-2018 53,022 55,273 55,190 56,315 55,190 93,502 104,385 106,092 103,946 99,697 94,599 91,792

2018-2019 109,309 114,343 118,994 119,411 121,441 118,232 116,856 110,749 104,197 96,884 90,889 90,552

2019-2020 86,577 85,012 85,603 93,044 94,368 95,298 99,758 99,274 92,587 84,637 76,765 70,830

2020-2021 66,780 68,365 70,257 76,966 73,053 58,220 56,483 53,468 48,830 42,966 38,180 37,481

2021-2022 36,706 36,237 36,004 35,573 35,146 48,367 48,637 48,252 46,955 45,379 43,399 42,429

Guadalhorce-Guadalteba
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- Embalse el Limonero 

El embalse se localiza sobre el río Guadalmedina. Actualmente se utiliza para laminación de avenidas 

defendiendo a la ciudad de Málaga, así como para su abastecimiento. Su capacidad máxima, según la 

web SAIH Hidrosur de la Junta de Andalucía, es de 22,34 hm3 y según el PES DHCMA de 15,33 hm3. 

A continuación, se muestra un cuadro con los volúmenes disponibles (hm3) almacenados en los últimos 

años: 

 

 

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007

2007-2008

2008-2009 10,628 10,882 10,130 9,818 9,610 9,313 9,221

2009-2010 9,155 9,063 12,766 19,877 19,691 23,623 23,521 23,420 23,375 21,963 19,069 15,330

2010-2011 13,279 13,363 13,953 14,755 15,544 21,097 20,724 22,018 22,007 21,843 21,639 21,448

2011-2012 19,170 19,330 16,344 15,723 15,633 14,416 12,660 12,680 12,520 12,337 12,165 12,000

2012-2013 10,787 14,019 14,754 13,213 13,758 21,405 21,564 21,352 20,259 19,213 18,240 17,610

2013-2014 14,750 12,149 10,919 11,207 11,882 11,905 11,952 11,662 11,208 10,751 10,164 9,949

2014-2015 9,707 9,818 9,866 10,136 10,301 9,3/8,040* 8,177 7,874 7,702 7,396 6,549 6,406

2015-2016 6,055 6,006 5,919 5,849 5,823 5,690 5,524 5,555 5,299 5,111 4,915 4,729

2016-2017 4,602 4,593 8,682 8,674 10,315 10,808 10,679 10,530 10,256 10,029 9,827 9,626

2017-2018 9,505 9,399 9,315 9,322 9,196 15,282 16,492 20,220 19,958 19,227 18,801 18,390

2018-2019 18,251 17,926 11,984 11,896 11,880 11,618 11,391 11,082 10,687 10,242 9,957 10,315

2019-2020 10,015 9,827 9,777 17,283 12,808 13,201 16,483 16,729 16,455 16,053 15,674 14,433

2020-2021 12,630 12,060 12,000 13,209 13,050 12,462 12,421 12,240 11,930 11,640 11,250 10,910

2021-2022 10,520 10,260 9,990 9,680 9,440 12,520 12,790 12,690 12,400 11,940 11,520 11,120

* Nueva batimetría

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007

2007-2008

2008-2009 14,345 14,100 13,080 12,410 11,722 10,821 10,100

2009-2010 8,902 8,042 12,008 16,290 15,994 17,614 16,640 16,734 16,085 15,295 13,674 12,838

2010-2011 11,698 10,878 12,768 14,478 14,990 16,461 16,307 15,949 15,545 14,206 13,354 12,488

2011-2012 11,034 11,935 12,212 12,268 12,200 11,972 11,880 11,560 10,832 10,621 10,423 10,479

2012-2013 9,284 11,426 11,838 10,534 10,412 16,768 17,260 16,157 15,252 14,131 12,810 11,876

2013-2014 11,056 10,256 9,643 9,566 9,771 9,616 9,627 9,523 9,386 7,970 7,717 7,516

2014-2015 7,428 7,609 7,594 7,756 7,890 8,055 8,131 8,010 7,791 7,545 7,317 7,188

2015-2016 7,102 7,097 7,012 6,931 6,777 6,606 6,468 6,322 6,155 5,991 5,832 5,680

2016-2017 5,560 5,968 8,015 8,085 11,349 12,100 12,023 11,762 11,548 11,184 10,960 10,675

2017-2018 10,499 10,308 10,068 9,832 9,610 14,654 15,465 15,568 15,025 14,501 14,056 13,730

2018-2019 13,329 13,627 13,568 13,235 13,078 12,789 12,630 12,223 11,635 11,257 11,002 10,805

2019-2020 10,593 10,337 10,136 12,087 12,100 12,139 14,410 14,304 14,056 13,634 13,300 12,880

2020-2021 12,374 12,269 12,159 13,459 13,192 12,535 12,542 12,289 12,029 11,635 11,374 11,208

2021-2022 10,948 10,628 10,383 10,085 9,809 11,467 11,870 11,610 11,208 10,740 10,181 9,996
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De todo lo anterior, sumando los volúmenes embalsados de todos los recursos del Sistema de 

Abastecimiento a Málaga y Z.R. Guadalhorce, (Guadalhorce/Guadalteba/Conde de 

Guadalhorce/Casasola/El Limonero), el histórico de volúmenes total sería: 

 

- Azud de Aljaima 

Aunque podría considerarse como un recurso extraordinario su uso continuado para el abastecimiento 

aún en periodos de normalidad aconsejan tratarlo como ordinario. Se encuentra situado sobre el río 

Guadalhorce entre Pizarra y Cártama una vez se ha incorporado como afluente el río Grande. Del 

mismo se toman aguas superficiales cuando hay abundante caudal y la calidad de agua lo permite por 

la mayor proporción de este último siempre mezclándose con el de otras fuentes. 

La cota de lámina de agua del azud está en la 35. 

2.3 Recursos extraordinarios 

En este apartado se encuentran los recursos que se emplean con poca frecuencia en el abastecimiento 

de agua para Málaga. 

 Aporte de agua potable procedente desde el sistema Costa del Sol Oriental: 

Como se indicaba anteriormente la Axarquía se abastece principalmente del embalse de la Viñuela una 

vez tratado en el ETAP El Trapiche. El embalse de la Viñuela es el de mayor capacidad de la provincia 

con un volumen máximo de 164 hm3. 

Además, la Axarquía puede abastecerse de pozos, entre otros, los de río Chíllar. 

El agua potable procedente de la Axarquía en dirección a Málaga (también puede hacerlo en sentido 

opuesto), se transporta mediante la conducción Viñuela-Málaga de diámetro 1000 mm que, junto con 

la estación de bombeo de Rosaleda, permite aportar un caudal máximo de hasta 800 l/s (todo ello en 

función de los consumos en la Axarquía y la posibilidad de agua proveniente de la Viñuela y pozos). 

AÑO HID. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006-2007 44,461 55,071 61,117 67,896 83,321 85,459 87,185 88,971 82,754 72,372 61,995 56,171

2007-2008 55,740 54,195 58,399 66,796 70,828 73,577 83,515 84,226 79,833 67,284 57,735 51,287

2008-2009 63,029 88,227 116,074 136,759 181,203 227,291 232,890 226,374 213,483 196,996 180,160 167,039

2009-2010 161,969 157,113 219,997 340,880 360,847 386,961 387,277 386,475 379,646 365,300 350,928 338,968

2010-2011 334,814 332,096 341,477 357,511 362,127 382,143 377,672 382,599 375,089 359,806 226,966 215,711

2011-2012 318,093 323,729 325,595 323,344 318,948 311,777 304,172 296,848 281,669 264,798 248,991 259,924

2012-2013 271,060 331,415 341,415 340,887 355,493 381,764 390,232 390,943 385,811 373,313 358,218 347,318

2013-2014 334,115 320,584 315,407 315,325 337,663 346,956 348,290 337,239 324,961 308,360 291,878 278,583

2014-2015 273,139 282,279 285,624 288,944 297,114 304,919 303,876 291,094 276,504 259,252 241,991 227,811

2015-2016 222,466 221,102 216,313 212,900 216,229 215,278 212,729 213,552 200,147 184,716 168,914 157,019

2016-2017 148,564 151,060 173,812 174,542 192,314 206,187 203,922 195,372 181,123 165,959 151,756 139,169

2017-2018 131,742 133,672 133,902 138,223 137,436 254,496 285,974 292,075 282,770 268,793 252,310 240,932

2018-2019 323,134 344,855 346,934 348,130 354,192 346,840 344,642 331,842 317,201 300,443 283,727 278,561

2019-2020 267,210 262,900 267,062 286,491 285,250 288,145 304,025 302,313 287,783 269,888 252,504 237,097

2020-2021 223,985 230,483 236,262 260,804 263,686 252,063 248,686 239,429 224,536 207,546 191,296 178,113

2021-2022 168,953 159,888 155,196 150,406 146,074 221,076 238,107 240,118 226,752 211,774 195,841 181,064
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Este aporte se puede utilizar en momentos de escasez de agua y en momentos en los que haya que 

realizar una parada por mantenimiento en la ETAP El Atabal. 

 Aporte de agua potable procedente desde el sistema Costa del Sol Occidental: 

Al igual que en la Axarquía, también se puede trasferir agua potable procedente de la zona de Marbella, 

la cual se obtiene principalmente de agua tratada en la ETAP Río Verde desde el embalse de la 

Concepción. El embalse de la Concepción tiene una capacidad de 57,5 hm3. Además, cabe la posibilidad 

de recibir agua de la Desaladora de Agua de Mar de Marbella. 

El agua potable procedente de Marbella en dirección a Málaga (también en sentido opuesto), se 

transporta mediante las redes de transporte de Acosol, hasta el bombeo de Mancomunidad Rojas 

(perteneciente a Acosol), donde se conecta a la conducción Atabal-Bores (en Málaga) de diámetro 

1200 mm. El caudal máximo de aporte desde Marbella a Málaga está limitado por la sección de una 

tubería de baipás, y actualmente es de unos 200 l/s, aunque se está trabajando en aumentarlo. 

Otra opción sería la de recibir agua de a través de las redes de Acosol procedente del Campo de 

Gibraltar (Arcgisa), por las conexiones y tuberías de abastecimiento de Acosol. 

 Aportes de extracciones de aguas subterráneas: 

EMASA cuenta con varios pozos y sondeos que se citan a continuación ordenados por su importancia 

histórica en el abastecimiento: 

 En la zona del río Guadalhorce, aguas abajo de la desembocadura del río Grande, se 

encuentran los de Aljaima. Se componen de dos baterías de pozos en ambas márgenes del río 

Guadalhorce, en las inmediaciones del azud del Barullo donde se ubica la estación de elevación 

de Aljaima, clasificados en dos grupos por su fecha de ejecución: 

o En la década de los 90, ante la necesidad de aportar agua a Málaga por motivo de la 

sequía, se llevó a cabo una obra de emergencia para aprovechamiento de los acuíferos 

de la cuenca del Guadalhorce consistente en la realización de una serie de captaciones 

subterráneas en la margen izquierda del río Guadalhorce, que elevan el agua a la 

cántara de la instalación de bombeo. Del total de las perforaciones ejecutadas sólo 

nueve pozos se equiparon. 

o En el año 2006, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía llevó a cabo 

las obras de emergencia para la rehabilitación de pozos y sondeos para abastecimiento 

en el Guadalhorce. Las obras consistieron en la construcción de una conducción 

enterrada, paralela al río Guadalhorce, de 5,6 km de longitud de fundición dúctil con 

diámetros comprendidos entre los 250 mm y los 600 mm. Se ejecutaron 10 sondeos 

nuevos principalmente en la margen derecha de aproximadamente 30 metros de 

profundidad, y después de su aforo, se equiparon 6 con grupos electrobombas 

sumergibles, que a través de las conducciones llevaban también el agua a la cántara 

del bombeo de Aljaima cruzando el río Guadalhorce. 

 A algo más de dos kilómetros aguas abajo del río Guadalhorce, una vez pasada la 

desembocadura del río Fahala, y también en la margen izquierda se encuentran los pozos de 

Fahala. Son tres pozos que pueden enviar agua directamente al canal principal de 

abastecimiento mediante un rebombeo ubicado en la zona del cortijo de las Tres Leguas o 

hacia la cantara del bombeo de Aljaima. 
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Se estima que los pozos de Aljaima y los de Fahala, de forma conjunta, pueden dar un caudal de entre 

700 - 750 l/s en condiciones óptimas de explotación. 

 En la zona de Churriana existen los pozos de Rojas y La Cónsula: En Rojas tenemos tres pozos 

y en La Cónsula uno, aunque hay otro sondeo que podría equiparse. Estos no están conectados 

a la ETAP El Atabal, pero captan agua de buena calidad ya que se alimentan del acuífero de la 

Sierra de Mijas. Por tanto, pueden recargar directamente los depósitos o la red de 

abastecimiento cercana. 

Estos serían capaces de suministrar 100 l/s en buenas condiciones del acuífero que también 

suministra a Torremolinos, Alhaurín, .... Al no estar conectados a la red de alta solo podrían 

suministrar la demanda de Churriana y alrededores, cuyo consumo se estima en 30 l/s. 

 Pozos de Miraflores del Palo: La infraestructura asociada de la antigua entidad de conservación 

que suministraba esta zona, y que no está en uso actualmente para abastecimiento ya que se 

hace desde la red de EMASA, consta de dos pozos, dos depósitos y una impulsión. Fueron 

recibidos por EMASA mediante el acuerdo transaccional de 8 de enero de 2019 con la entidad 

de conservación. Esta infraestructura está operativa y en uso en su mayor parte para baldeo y 

riego de Parques y Jardines, pero podrían destinarse a abastecimiento de la zona tal y como 

hacían hasta el año de la recepción por EMASA. Los pozos se ubican en la calle Pintor Enrique 

Florido nº 5 (arroyo Jaboneros) y Reina Fabiola nº 19 (arroyo de las Cuevas). El resto, lo forman 

un depósito en Reina Juliana, otro depósito en calle Picos de Europa y una impulsión en calle 

Teide. Desde el pozo de Pintor Enrique Florido se impulsaría al depósito de Reina Juliana desde 

donde se distribuiría. Desde el pozo de Reina Fabiola se impulsaría, mediante el bombeo de 

calle Teide al depósito de Picos de Europa y desde este a la red. Sin embargo, lo lógico, sería 

conectar estos dos pozos a nuestro sistema de distribución, derivando sus impulsiones al aljibe 

elevación de Miraflores del Palo Inferior (MA_AE_47). Desde este se impulsaría el agua de la 

red de actual de EMASA de distribución de esta urbanización y de la de Lomas de San Antón. 

Primero al depósito de Miraflores del Palo Superior (MA_D_047) y desde este al de Lomas de 

San Antón Inferior (MA_D_048), el cual llega hasta el de Miraflores del Palo 2 (MA_D_069) 

ubicado en la calle Antón Chejov y que antiguamente repartía a la urbanización de Miraflores 

del Palo. Los consumos de esta zona se estiman en 40 l/s. 

 Pozos de Puertosol: Consta de cuatro pozos y un depósito de titularidad de EMASA, aunque 

de uso compartido por convenio de 17 de noviembre de 2010 entre esta y la Comunidad de 

Propietarios de la Urbanización Puertosol. Los pozos están ubicados en calle Junco nº 26-B 

(entrada por un camino enfrente de calle Junco 49 frente al nuevo Mercadona), calle Musgo 

nº 3 (junto a la oficina de la Comunidad), calle Cerraja nº 16 (detrás de un almacén de la 

Comunidad) y calle Junco nº 26-A (pero entrada por un camino en frente de calle Retama, 24-

B) respectivamente. El depósito, de planta circular, no tiene uso y está integrado en el Colegio 

Europa, pero conserva una entrada independiente. Al estar cerca del trazado del canal de 

principal de la margen izquierda podrían conectarse fácilmente con la ETAP Atabal. También 

existe la posibilidad de usarse la antigua red de distribución para llenar el depósito y desde 

este distribuir a la Comunidad como se hacía antiguamente. 

 Pozo de Cañada de Olías: Existe un pozo, poco profundo, en la margen derecha del arroyo Olías 

aguas arriba de la EDAR que podría servir para abastecer a esta pedanía. Este, mediante una 

impulsión intermedia con aljibe ubicado en una zona próxima a la EDAR de Olías, era capaz de 

bombear el agua hasta el depósito Olías 1 que ya está fuera de servicio. Desde ahí podría 
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distribuir a la barriada de Olías por gravedad. Se estima un consumo de esta zona del en torno 

a 2 l/s, por lo que su puesta en marcha no ayudaría en gran medida a disminuir la demanda de 

otros recursos. Otra posibilidad es utilizar en sentido inverso la tubería de impulsión que 

discurre por la margen derecha del arroyo Totalán y que daba servicio alternativo a estos pozos 

desde la red de Rincón de la Victoria que parte del bombeo El Camello en la playa de la Araña. 

Los pozos de Rojas y La Cónsula citados anteriormente y este de Cañada de Olías son estratégicos en 

caso de disminución de la calidad de las fuentes principales, sobre todo por contaminantes orgánicos, 

pues alimentarían las poblaciones más alejadas de la ETAP Atabal y con ello las que pueden ser más 

susceptibles de que la calidad del agua se vea afectada en el transporte. 

 Pozos del Bajo Guadalhorce: Estos no están conectados a la planta El Atabal. La mayor parte 

han contribuido históricamente al abastecimiento de Málaga y en la sequía de 2005 se estudió 

su puesta en marcha. Son los siguientes: 

o Puente del Rey: Son tres pozos ubicados en la margen derecha del río Guadalhorce 

que formaban parte del abastecimiento de EMASA. Los denominados 1 y 3 están cerca 

de la zona de Zapata al final de la avenida Portales del Peñón cerca de los últimos arcos 

del acueducto. Cuentan con una antigua caseta para el Centro de Transformación. El 

4 entre el río Guadalhorce y la cabecera de la pista 2 del aeropuerto, cerca del cruce 

del Bores Romero. Podrían dar hasta 300 l/s. En la actualidad no están equipados. 

Antiguamente existía un depósito rebombeo a la red de distribución, que agrupaba 

sus caudales, con una dosificación en línea de cloro gas, pero esta infraestructura 

quedó debajo de la nueva pista del aeropuerto. Como servicio afectado durante su 

construcción AENA ejecutó en una zona más cercana a los pozos un depósito de 25 x 

10 m en planta y altura de lámina de agua de 5 metros (1.250 m3) en dos vasos y una 

caseta de bombeo adosada de 14,70 x 10,72 m y 5,5 metros de altura. Esta instalación, 

actualmente sin uso, se dimensionó teniendo en cuenta el proyecto de 2005 con 

objeto de servir de depósito de agrupación y bombeo de caudales de todos los pozos 

del bajo Guadalhorce. 

o Perales: Son dos pozos, denominados 1 y 3, y varios sondeos, ubicados en la margen 

izquierda del río Guadalhorce, en el carril de Los Chopos justo detrás de la comercial 

Óxidos Rojos de Málaga S.L. Los dos pozos eran tipo Ranney (con ramificaciones 

horizontales). En la actualidad no están equipados y el pozo Ranney 3 quedó enterrado 

por escombros. Este último tenía una dosificación de hipoclorito sódico. Existen 

también tres sondeos, uno junto al pozo 1 y dos más en el camino al pozo 3, que no se 

equiparon nunca. Los pozos daban un caudal abundante de unos de 500 l/s cuando 

estaban operativos. La infraestructura tenía casetas para los centros de 

transformación y para los cuadros eléctricos y una casa para el vigilante. Desde estos 

pozos se impulsaba directamente a la red de abastecimiento. 

o San Isidro: Constaba de un único pozo. Estaba ubicado en el antiguo carril de San Isidro 

en la margen derecha del río. Ha quedado debajo de la ampliación del Aeropuerto, 

entre el acceso a la zona de llegadas y la pista 2. Se estimaba un caudal de 100 l/s. Este 

pozo impulsaba directamente a la red de distribución, tras adicionarle al agua 

hipoclorito sódico. 

o Intelhorce: De tipo Ranney abastecía a la antigua textil para consumo interno. Se 

estima que estaba ubicado en la margen izquierda en línea con los de Puente del Rey 
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junto, o coincidente, a otro pozo marcado en la actualidad como de la comunidad de 

Los Chopos. Su abundante caudal podría rondar los 200 l/s. 

o Amoniaco: Otro pozo que estaba ubicado cercano al anterior en la misma margen 

izquierda, que suministraba a la antigua fábrica y daba un caudal de unos 100 l/s. 

o Fincas Marín y el Patillo: Son dos antiguos pozos para riego ubicados en la margen 

derecha del río Guadalhorce entre el arroyo Ramírez Bienquerido y los pozos de 

Puente del Rey. Uno de ellos junto a un CT. Abastecían sendas acequias para el riego 

de la zona que no están en uso. Aunque no se tienen datos, por la ubicación, el tipo 

de perforación y su diámetro se estiman caudales de 100 l/s cada uno. 

Si sumamos los caudales de los que formaron parte del abastecimiento a Málaga, y eran operados por 

EMASA, esto es Puente del Rey, Perales y San Isidro, podrían obtenerse caudales de más de 800 l/s. En 

2005 se estimaron caudales de hasta 1.100 l/s solo teniendo en cuenta los pozos de Puente del Rey, 

Intelhorce y Perales. Podría ejecutarse nuevos pozos en sustitución de los que quedaron afectados por 

la ampliación del Aeropuerto o no están bien localizados. El agua, pobre de calidad por contenido en 

cloruros y nitratos, no cumpliría el RD 03/2023 y debería tratarse en la ETAP-IDAS Atabal. Para ello 

existen varias posibilidades: 

 La primera podría ser la conexión y bombeo a la planta por medio de su tubería de vertido del 

agua de rechazo de 800 mm de la IDAS, que se instaló en material y timbre adecuado en 

previsión de este proyecto. Para la impulsión desde la cota 10 de los pozos hasta el Atabal a la 

cota 90 se hace necesario depósitos y rebombeos. A su vez, hay que realizar una tubería de 

gravedad para el rechazo, utilizar la red de pluviales o excepcionar su vertido al arroyo 

Bizcochero. 

 Puede estudiarse una nueva traza de impulsión en diámetro 1.000 mm, que sería el adecuado 

para 1.000 l/s, y de unos 7 km de longitud, desde los pozos directamente a la planta del Atabal. 

Necesitaría de una infraestructura de impulsión similar a la anterior. 

 Otra posibilidad sería trazar un colector de unos 3 km desde la cabecera del Aeropuerto hasta 

las conducciones de ACUAMED, cerca de Famadesa donde se ubicará la interconexión del 

1.300 mm / 1.600 mm con el 1.000 mm de Pilones, a la cota 25. Una nueva instalación de 

bombeo y depósito impulsaría a la ETAP por estas conducciones. 

 Cabría la posibilidad de utilizar un trazado intermedio a las dos anteriores aprovechando 

instalaciones sin uso como el antiguo depósito de Sánchez Blanca a la cota 55, el bombeo del 

Viso a la cota 45 y el tubo de 1.000 mm entre Famadesa y este último que quedará sin servicio 

cuando se realice la interconexión Pilones - Atabal. Aun así, se necesita un nuevo bombeo y 

depósito en las inmediaciones de los pozos para impulsar hasta Sánchez Blanca. Otra 

posibilidad es utilizar el Bores Romero dejándolo para agua bruta. 

 Y por último podría estudiarse un nuevo colector en impulsión que recorra la traza del río 

Guadalhorce en aproximadamente 14 km desde el Aeropuerto hasta la desembocadura del río 

Grande, que recogiese el caudal de los pozos existentes (Puente del Rey, Intelhorce, Perales, 

San Isidro, Amoniaco, …) y de los nuevos que puedan construirse o incorporarse en su traza. 

El agua se descargaría en el bombeo de Aljaima, a la cota 35, para su impulsión al tratamiento 

del Atabal o a Pilones. Este nuevo colector, aunque de mayor longitud que los anteriores, 

atravesaría zonas no urbanizadas y podría evitar construir los depósitos y bombeos necesarios 

para impulsar directamente al Atabal. Junto con los pozos de Fahala y los propios de Aljaima 

quedaría unificada en esta instalación la impulsión hasta tratamiento de los recursos 

subterráneos del aluvial del río Guadalhorce. El bombeo de Aljaima cuenta con desbaste, una 
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cantara suficiente, capacidad de impulsión de 2.500 l/s, dosificación de hipoclorito, 

telecontrol, una tubería de conexión directa con la ETAP y otra hasta el canal principal de la 

margen izquierda antes de la presa de Pilones. 

Existe también la posibilidad de crear nuevos pozos en la zona de la desembocadura del río Grande, 

en su margen izquierda y conducir el agua hacia la estación de bombeo de Aljaima. 

 Otros aportes de agua: 

Junta de Andalucía cuenta con una tubería para traer agua en barco hasta el Atabal trazada desde el 

antiguo muelle 9 (pantalán de poniente) del Puerto de Málaga hasta el puente de la Misericordia, 

donde se une con la tubería de Viñuela. Por ello, no podría usarse esta alternativa junto con un 

hipotético trasvase de la Costa del Sol Oriental a no ser que se ejecute una nueva tubería entre el CAC 

y el puente del Mediterráneo. En 2005 se proyectó un trazado para esta nueva conducción y un 

bombeo en línea para casos en los que el barco no tuviese bombas con presión suficiente. 

La tubería entre el muelle 9 y el puente de la Misericordia fue ejecutada en el ciclo de sequía de 1995 

por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medioambiente mediante la Dirección de Obras 

Hidráulicas - Confederación Hidrográfica del Sur en las obras de emergencia para la conducción de 

abastecimiento de agua Viñuela - Málaga Tramo Jaboneros – Suarez. Consiste en una tubería de 

fundición de 1.519 metros con tramos principales de diámetro 800 mm y 1.000 mm que se unen a la 

conducción de Viñuela en el tramo Jaboneros Suarez de Ø 1.000 mm a la altura del puente de la 

Misericordia (antiguo de la Paz) junto al Centro de Arte Contemporáneo (CAC). 

Hasta hace unos años ha sido usada en 700 metros para la renovación de agua en el último tramo del 

cauce del río Guadalmedina, proyecto ejecutado por EMASA en el año 2001. Si bien, esta instalación 

se ejecutó en derivación y con válvulas para posibilitar recuperar su servicio original rápidamente en 

caso necesario. 

El agua podría provenir de otras provincias. Huelva y/o Tarragona cuentan o han contado con muelle 

de carga de agua potable para barcos, aunque podrían buscarse otros de agua bruta y tratarla en el 

Atabal o incluso rellenar el embalse del Limonero. La capacidad de trasporte estaba limitada por las 

características del antiguo muelle 9 (barcos de 180 m de eslora y calado 11,5 metros como máximo) y 

los estudios de aquella época calcularon un máximo de 250 l/s. 

Otra posibilidad es la instalación de una desaladora portátil sobre barco que, fondeado en la bahía de 

Málaga, directamente produjese agua potable. Para el transporte habría que conectarlo con esta 

conducción o con la red de distribución. 

Así mismo, podrían buscarse desaladoras portátiles instaladas en tierra, pero cerca del mar, que 

inyectasen agua potable en puntos estratégicos de la red de abastecimiento, preferentemente 

depósitos. 

 Otros pozos y medidas a considerar 

Durante la sequía de 2005 se estudiaron otras posibles fuentes de abastecimiento. Estas están algo 

más alejadas y/o son más complicadas por la enorme infraestructura a desarrollar, pero deben tenerse 

en cuenta:  

 Pozos de Serrato en la cuenca del Guadalteba. 

 Pozos de Sierra Blanca y Zarzalones en el río Grande. 
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 Trasvase de agua desde el Genil o desde la presa de Iznajar a la cuenca del Guadalhorce para 

recarga de agua bruta de este embalse o de agua potable para distribuirlos a la red de Alta 

desde las instalaciones de Aguas de los Verdiales. 

Llegado el caso podría estudiarse la incorporación al abastecimiento de otros pozos de titularidad 

municipal, como los que mantiene Parques y Jardines para riego de la ciudad. 

Igualmente, la Consejería competente en materia de aguas está facultada para autorizar la puesta en 

marcha de cualquier sondeo que permita la aportación provisional de nuevos recurso, existentes o de 

nueva ejecución, para satisfacer las demandas más urgentes en aplicación del artículo 4 del “Decreto-

ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes para paliar los efectos 

producidos por la situación de excepcional sequía en las demarcaciones hidrográficas 

intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al 

sector agrario y pesquero”. 

Podría incluso aplicarse el artículo 58 para situaciones excepcionales del “Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas” a los pozos de 

propiedad particular. 

2.4 Instalaciones de tratamiento 

Todos los recursos que hemos catalogados como ordinarios o extraordinarios pueden tratarse en la 

ETAP-IDAS EL ATABAL. Si bien, no todos los extraordinarios, llegan hasta el Atabal. 

La planta está compuesta por una ETAP con decantación (3 decantadores tipo “Accelator”) y filtración 

de arena (20 filtros de arena tipo “Aquazur”), seguida a continuación de una IDAS, compuesta de 12 

bastidores de ósmosis inversa para el tratamiento de agua salobre con una conversión del 80 %. Para 

alcanzar esta conversión, los bastidores disponen de dos etapas tratando el rechazo de la primera 

etapa en la segunda. Previamente a los bastidores, y después de los filtros de arena, se dispone de 10 

filtros de seguridad de cartuchos de 20 micras. 

Tras la ampliación de 2022 cada uno de los bastidores de la desalobradora de El Atabal son capaces de 

producir del orden de 640 m3/h. Si todos pudieran estar en funcionamiento al mismo tiempo la 

capacidad de producción y por tanto de suministro sería cercana a 185.000 m3/diarios. Sin embargo, 

las necesarias limpiezas rotativas de las membranas, los reemplazos periódicos de membranas por 

degradación y las paradas por mantenimiento ante la falta de duplicidad de determinados equipos 

entre ellos los de alimentación de agua a los bastidores, hace que no pueda funcionar de forma 

continuada con las 12 líneas de producción. Un escenario realista debe considerar una producción 

anual máxima basada en 9 o 10 líneas de desalación simultaneas dependiendo de la época del año y 

de la salinidad y contaminación orgánica del agua de entrada a planta. Por tanto, la capacidad de 

producción máxima sostenida de la ETAP-IDAS Atabal es de 140.000 m3/día (50 Hm3/año). 

Puntualmente, en escenarios de baja temperatura, salinidad y contaminación orgánica, puede llegar a 

suministrar 150.000 m3/día. 

La presión del rechazo de salmuera se aprovecha en dos turbinas Pelton. Le salmuera se vehicula en 

una conducción de 6 kilómetros hacia la EDAR Guadalhorce donde se conecta al arranque del emisario 

de la EDAR para su vertido conjunto al mar. 
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La planta del Atabal está situada a la Cota 86, pudiendo, de esta manera, recibir agua bruta por 

gravedad desde los embalses de Guadalhorce y Conde, Guadalteba y Casasola. Limonero dependiendo 

de su volumen, hay que elevarla o puede llegar por gravedad. Desde Pilones, el agua hay que 

bombearla al canal principal de la margen izquierda donde confluyen las aguas de Guadalhorce, Conde, 

Guadalteba y Casasola. Finalmente, Aljaima también tienen que elevarse para ser tratada en la planta 

del Atabal, pero con la opción de hacerlo a el canal o llevarla directamente a la entrada de planta por 

una conducción independiente. 

La suma de los caudales que aportan los tres principales embalses: Guadalhorce, Conde y Guadalteba 

puede dar un caudal para su tratamiento en el Atabal a través del canal de hasta 2.500 l/s. 

El embalse de Casasola, por sí sólo, puede aportar al canal principal de la margen izquierda 2.000 l/s 

justo antes del denominado sifón de Campanillas. 

Limonero puede aportar al Atabal, a través de una conducción directa a la entrada de la planta o bien 

bombeando, hasta 1.000 l/s. 

El Azud de Aljaima puede impulsar hasta 2.500 l/s al canal a la altura del Comendador o a la conducción 

directa hasta el Atabal. 

Además de la ETAP-IDAS Atabal, como instalaciones de tratamiento extraordinarios existen: 

 La ETAP DE PILONES: Podría tratar agua procedente del embalse del Tomillar distribuyendo 

directamente a red de abastecimiento. Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de 

2.000 l/s. Es un proceso convencional compuesto por un físico - químico, decantación y 

filtración de arena. 

 

 La ETAP DE LIMONERO: Esta planta puede tratar hasta 1.000 l/s, tendiendo solamente un 

tratamiento de filtración de arena. Desde la misma se puede distribuir a la red de 

abastecimiento. 

 

Ambas llevan sin funcionar para producir agua potable desde 2005, por lo que sería necesario de una 

importante inversión para su puesta en marcha. En la actualidad estas plantas sólo se tendrían que 

poner funcionamiento en caso de una avería de larga duración en el Atabal, puesto que, como hemos 

descrito anteriormente el agua del Tomillar y Limonero son tratadas en la Atabal, que cuenta con 

capacidad suficiente para la demanda actual y procesos idóneos para la calidad de agua bruta para 

conseguir los requisitos de aguas de consumo. 
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2.5 Instalaciones de almacenamiento 

La red de distribución de agua potable parte de la ETAP-IDAS El Atabal dispone de más de 40 depósitos 

de almacenamiento con una capacidad total de 260.000 m3. Los más importantes son los siguientes: 

Depósitos Capacidad (m3) 

Depuradora 15.790 

Suárez 10.000 

Palma Palmilla 25.000 

Olletas Alto 26.500 

Olletas Bajo 45.000 

Jaboneros 32.000 

Florida 30.000 

Teatinos 96.000 

 

Las canalizaciones de la red de abastecimiento empezaron a construirse en 1876. Está formada por un 

sistema mallado compuesto por cuatro redes principales en alta y en baja cota, repartidas en dos 

vertientes: Este y Oeste. Tiene una extensión de más de 1.500 km. El diámetro de las tuberías oscila 

entre 100 y 2.200 mm. 

A continuación, se muestra un esquema y un plano dónde se puede ver la ubicación y cómo se 

encuentran conectada las instalaciones anteriormente descritas: 
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3 OFERTA DE RECURSOS 

3.1 Antecedentes  

En base a los recursos anteriormente descritos, y el histórico de sus demandas en este se va a cuantificar las necesidades de agua bruta para su tratamiento 

En primer lugar, vamos a analizar la demanda sólo y exclusivamente del principal aporte de agua para el abastecimiento Málaga procedente de UTE 07 del 

sistema de abastecimiento a Málaga y Zona Regable de Guadalhorce. En este sistema se encuentran las demandas de abastecimiento a Málaga y a la zona 

Regable del Guadalhorce.  

A continuación, analizaremos la demanda de sólo abastecimiento a Málaga, dónde se indicarán los recursos provenientes de la UTE 07 y el resto de los 

recursos. 

3.2 Oferta total del sistema  

La UTE 07 ha tenido demandas tanto para el abastecimiento a Málaga como a los riegos del Guadalhorce. Los recursos compartidos provienen del canal que 

recoge aguas del Guadalhorce, Guadalteba y Conde Guadalhorce. El agua de los embalses de Limonero y Casasola tienen, además del aporte del caudal 

ecológico a los ríos, la única función de abastecer a la Ciudad de Málaga. A continuación, se muestra un cuadro del histórico de demandas total de riegos y 

abastecimiento: 

 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Guadalteba 14,250 14,121 1,875 25,903 42,526 18,657 41,249 38,179 34,243 28,916 2,176 24,204 21,097 20,465 26,496

Guadalhorce 16,010 10,666 21,443 3,451 23,363 24,130 31,179 28,826 25,963 28,603 26,085 37,698 37,475 40,370 10,942

Conde Guadalhorce 11,683 22,603 40,345 23,904 26,509 17,736 13,834 14,544 19,297 17,836 23,465 42,106 15,364 17,063 31,112 52,221

Subtotal Total ( Abast+ Riegos) 41,943 47,390 63,663 53,258 68,847 83,625 56,621 86,972 86,302 78,042 80,984 70,367 77,266 75,635 91,947 89,659

Casasola 2,420 7,745 11,696 14,079 18,958 9,340 3,705 1,535 1,195 0,914 1,526 0,063 3,044 1,632

Limonero 3,903 7,057 8,410 2,785 10,631 3,609 0,239 0,002 0,484 1,654 1,409 1,445 1,271 0,678

Subotal ( Sólo abastecimiento) 6,323 14,802 20,106 16,864 29,589 12,949 3,944 1,537 1,679 2,568 2,935 1,508 4,315 2,310

TOTAL ( Abast+ Riegos) 41,943 47,390 69,986 68,060 88,953 100,489 86,210 99,921 90,246 79,579 82,663 72,935 80,201 77,143 96,262 91,969

42,338

HISTÓRICO DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGOS DEL SISTEMA UTE 07



PLAN DE ACTUACIÓN EN ÉPOCA DE SEQUÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

Septiembre 2024 Pág. 22 de 49 

3.3 Demanda total de abastecimiento  

En el siguiente cuadro se analiza la demanda histórica sólo de abastecimiento a Málaga tanto del sistema UTE 07 como del resto: Aljaima, Fahala, Viñuela y 

Acosol. 

 

 

 

De este cuadro se deduce el histórico de disponibilidad de recursos para abastecimiento de la Ciudad de Málaga. 

 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Guadalteba 14,250 14,121 1,875 25,903 42,526 18,657 41,249 38,179 34,243 28,916 2,176 24,204 21,097 20,465 26,496

Guadalhorce 16,010 10,666 21,443 3,451 23,363 24,130 31,179 28,826 25,963 28,603 26,085 37,698 37,475 40,370 10,942

Conde Guadalhorce 11,683 22,603 40,345 23,904 26,509 17,736 13,834 14,544 19,297 17,836 23,465 42,106 15,364 17,063 31,112 52,221

Subtotal Total ( Abast+ Riegos) 41,943 47,390 63,663 53,258 68,847 83,625 56,621 86,972 86,302 78,042 80,984 70,367 77,266 75,635 91,947 89,659

Casasola 2,420 7,745 11,696 14,079 18,958 9,340 3,705 1,535 1,195 0,914 1,526 0,063 3,044 1,632

Limonero 3,903 7,057 8,410 2,785 10,631 3,609 0,239 0,002 0,484 1,654 1,409 1,445 1,271 0,678

Subotal ( Sólo abastecimiento) 6,323 14,802 20,106 16,864 29,589 12,949 3,944 1,537 1,679 2,568 2,935 1,508 4,315 2,310

TOTAL ( Abast+ Riegos) 41,943 47,390 69,986 68,060 88,953 100,489 86,210 99,921 90,246 79,579 82,663 72,935 80,201 77,143 96,262 91,969

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Guadalhorce+ Guadalteba+ Conde Guadalhorce 31,002 30,231 31,138 44,919 36,345 40,706 23,539 42,826 48,473 47,234 51,987 40,968 49,339 45,397 50,688 54,465

Casasola 0,000 0,000 3,096 7,190 11,093 13,512 19,158 9,351 3,860 1,612 1,211 1,031 2,125 1,730 3,186 1,838

Limonero 0,770 0,006 3,845 6,325 8,650 2,912 10,672 3,636 0,975 0,103 0,470 1,653 1,761 1,395 1,555 0,757

Subtotal Total ( Abast UTE 07) 31,772 30,237 38,079 58,434 56,088 57,130 53,369 55,813 53,307 48,949 53,668 43,651 53,225 48,522 55,429 57,060

Aljaima (azud) 21,165 28,510 23,161 2,305 0,093 3,691 2,614 13,930 3,273 7,463 1,185 3,039

Aljaima (pozos) 1,955 1,786 1,298 0,486

Fahala 5,249 0,117 0,001 0,007 0,007 0,037

Viñuela 0,042 0,167 0,053 0,022 0,034 0,031 0,048 0,067

Acosol 0,168

TOTAL ABASTECIMIENTO MÁLAGA 60,141 60,650 62,539 61,274 56,349 57,130 53,422 55,813 53,307 52,662 56,282 57,581 56,539 56,016 56,661 60,371

HISTÓRICO DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGOS DEL SISTEMA UTE 07

42,338

HISTÓRICO DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
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Los condicionantes generales de utilización de estos recursos estadísticamente siguen el 

siguiente orden: 

- Embalses de Guadalhorce, Guadalteba, y Conde de Guadalhorce con la mezcla de agua 

que establece el organismo de cuenca de la Junta de Andalucía. 

- Aportes adicionales según necesidades de operación y ajustes de cantidad de agua bruta 

de los embalses de Limonero y Casasola. 

Aportes de agua del azud siempre que tenga agua disponible. 

En el caso el que nos encontremos con situaciones de escasez, se usaran los recursos 

extraordinarios, según la disponibilidad de estos: 

- Pozos de Aljaima y Fahala siempre que estén disponibles. 

- Aportes de otros sistemas de abastecimiento (Acosol y Axaragua, si sus infraestructuras 

de tratamiento lo permiten y, en el caso de que al agua bruta provenga de recursos 

regulados ó subterráneo así lo establezca el organismo de Cuenca de la Junta de 

Andalucía. 

- Otros recursos extraordinarios que se añadan a los existentes desde la fecha de 

redacción de este plan. 

 

Partiendo de los volúmenes totales de abastecimiento de agua a Málaga, y teniendo en cuenta 

que dichos volúmenes son los de entrada a la ETAP-IDAS el Atabal, a continuación, se muestran 

el valor de agua que no se puede aprovechar y aquella otra que se pierde en los elementos e 

infraestructuras como consecuencia de su funcionamiento: 

- Agua no aprovechada por la salinidad de los embalses del Guadalhorce 

La suma de los aportes de agua proveniente de los distintos recursos supera en 

contenido de sales a lo establecido en el RD 03/2023 de criterios técnico-sanitarios de 

la calidad de aguas de consumo no pudiendo considerarse prepotable.  Para cumplir los 

parámetros del RD es necesario un tratamiento de desalinización. Como indicamos en 

el apartado 2.4  el tratamiento se hace en una IDAS (planta desalinizadora de agua 

salobre) que tiene un rechazo lógico de salmuera al ser un proceso de separación  La 

media del agua no aprovechable por la salinidad de los embalses del Guadalhorce 

considerando los últimos 4 años), es del 17 % aproximadamente.  

- Por otro lado la media de las pérdidas actuales en el transporte de agua tratada desde 

salida de planta hasta la entrega al usuario final se estima en un 22 %. De este 22 % los 

usos de agua tratada no controlados, entendiendo como tales aquellos que siendo 

autorizados no tienen posibilidad de medirse, suponen un 2,5%. 
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4 DEFINICIÓN DE NIVELES DE SEQUÍA 

4.1 Análisis del Plan Especial de Sequia de la Demarcación Hidrológica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas 

En base a los criterios establecidos en el plan especial de sequía de la demarcación hidrográfica de las 

cuencas mediterráneas, se establecen umbrales correspondientes a las situaciones de ausencia de 

escasez, escasez moderada, escasez severa y escasez grave. 

El umbral que separa la ausencia de escasez de la escasez moderada (umbral de prealerta) corresponde 

al valor de la variable que condiciona la entrada real en tal situación. Análogamente, los umbrales de 

alerta y emergencia corresponden con una realidad física observada. 

Los umbrales de escasez se definen por la capacidad que tiene la unidad territorial para afrontar o 

minimizar los impactos de una eventual sequía. En las Unidades Territoriales en las que su garantía de 

suministro tiene como principal origen del recurso la regulación superficial se han utilizado para su 

determinación los modelos de gestión implantados durante la elaboración del Plan Hidrológico de la 

Demarcación. Los registros existentes de sequías históricas aconsejan trabajar con un periodo de 

prevención de tres años. Si el indicador es la reserva del embalse, el umbral se calcula mediante 

balances, y es el volumen embalsado necesario para garantizar las demandas un porcentaje de la 

demanda si se presenta una reducción de las aportaciones por sequía. 

Se transcribe a continuación la tabla 5-77 incluida en el plan especial de sequía de la demarcación con 

la descripción de los umbrales de cálculo para una unidad territorial con embalses como es nuestro 

caso. 

Situación Horizonte 

de cálculo 

Porcentaje de la demanda que debe estar 

garantizada 
Aportación considerada si la demanda es de: 

Abastecimiento Riego Abastecimiento Riego 

Escasez Moderada 3 años 

1er año al 95 % 1er año al 80 % 

Estadísticamente solo 

se registra cada 100 

años (T=100 o 

percentil 1 %) 

Estadísticamente solo 

se registra cada 20 

años (T=100 o 

percentil 5 %) 

2o año al 90 % 2o año al 50 % 

3er año al 80 % 3er año al 25 % 

Escasez Severa 2 años 
1er año al 90 % 1er año al 50 % 

2o año al 80 % 2o año al 25 % 

Escasez Grave 1 año Un solo año al 80% Un solo año al 25 

% 

 

El cálculo de los niveles de sequía para la UTE07 correspondiente al abastecimiento a Málaga y a la 

zona regable del Guadalhorce se realiza en el apartado 5.2.2.7 del plan especial de sequía de la 

demarcación. 

Como indicador de la UTE 07 se fija las reservas en embalses de Guadalhorce, Guadalteba, Conde de 

Guadalhorce y Casasola. Las posibles mermas en la capacidad de producción de la Desalobradora del 

Atabal se establecen como un indicador complementario o factor de corrección en el cálculo de índice 
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de estado. Por último, se incluye un tercer indicador, que relaciona la capacidad de tratamiento con la 

concentración de sales en los embalses. 

El indicador de escasez se define en la tabla 5-91 del Plan Especial de Sequía que se transcribe a 

continuación: 

Tabla 5-91 Indicador de Escasez UTE 07 Abastecimiento a Málaga y Zona Regable del Guadalhorce. 

Denominación Indicador 
 

Sistema de abastecimiento a Málaga y 

Z.R. Guadalhorce 

Reservas en los embalses de Guadalhorce, Guadalteba, Conde 

de Guadalhorce y Casasola. 

 Capacidad de producción en la Desalobradora del Atabal. 

 Salinidad 

 

Para la estimación de los umbrales el PES utiliza modelos de gestión considerados para la elaboración 

del Plan Hidrológico. A continuación, se muestra en el gráfico y tablas siguientes los resultados que 

obtiene: 

Gráfico 5-54 Umbrales de escasez UTE 07 Abastecimiento a Málaga y Zona Regable del Guadalhorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-92 Umbrales de escasez UTE 07 Abastecimiento a Málaga y Zona Regable del Guadalhorce 

UMBRALES DE ESCASEZ UTE 07 SISTEMA ABST. MÁLAGA Y ZR. GUADALHORCE 

INDICADOR: RESERVAS en EMBALSES (hm3)  
ESCASEZ OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Máximo 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 

Moderada 213.0 222.6 231.7 224.7 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 207.0 

Severa 141.5 145.9 149.4 143.7 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1 

Grave 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 

Mínimo 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 
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Para el cálculo del Máximo anterior se ha sumado la capacidad de almacenamiento de todos los 

embalses del sistema, esto es: Guadalhorce, Guadalteba, Conde de Guadalhorce, Casasola y Limonero 

que no aparecía en la descripción del indicador pero que sí está sumada su capacidad. 

El índice de estado es un valor normalizado del indicador entre los valores de 0 y 1. El índice de estado 

tiene como objetivo ayudar a diagnosticar la sequía y permitir la comparación ente las distintas 

Unidades Territoriales de Escasez. En la UTE 07 Sistema Abastecimiento A Málaga y ZR del índice de 

Estado se establece interpolando linealmente, el indicador seleccionado, entre los umbrales de cambio 

de estado. La cifra obtenida se corregirá, según el PES DHCMA, si existiese avería en la Desalobradora 

del Atabal con el siguiente factor. 

Tabla 5-93 Indicador complementario UT 07. Abastecimiento a Málaga y Zona Regable del Guadalhorce 

Capacidad de producción de agua potable de la Desalobradora del Atabal 

CAPACIDAD de 
PRODUCCIÓN (<) 

 (m3/d) * 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

150.000 1,00 

140.000 0,90 

123.000 0,80 

108.000 0,70 

93.000 0,60 

77.000 0,50 

62.000 0,40 

47.000 0,30 

31.000 0,20 

16.000 0,10 

No operativa 0,00 

* Los caudales están corregidos con la ampliación de la IDAS realizada en 2022. 

 

Por último, se relaciona la capacidad de tratamiento con la concentración de sales en los embalses de 

la siguiente forma: 

Salinidad media = ((Volumen de reserva útil en el embalse del Conde de Guadalhorce * Salinidad media 

del embalse del Conde del Guadalhorce) + (Volumen de reserva útil en el embalse del Guadalteba * 

Salinidad media del embalse del Guadalteba) + (Volumen de reserva útil en el embalse del Guadalhorce 

* Salinidad media del embalse del Guadalhorce)) / ((Volumen de reserva útil en el embalse del Conde 

de Guadalhorce + Volumen de reserva útil en el embalse del Guadalteba + Volumen de reserva útil en 

el embalse del Guadalhorce)). 

La salinidad de cada uno de los embalses para aplicar la formula anterior se medirá por el parámetro 

normalizado SDT. El índice de Estado se calculará, una vez aplicada la corrección del indicador 

complementario de avería en la Desaladora del Atabal, multiplicando por un segundo factor de 

corrección función del SDT medio calculado anteriormente (SDTm). 
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SDT medio 
(g/l) 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

3,0 1,00 

3,5 0,95 

4,0 0,90 

4,5 0,85 

5,0 0,80 

5,5 0,70 
6,0 0,60 

6,5 0,50 

4.2 Niveles o estados del sistema 

El anexo II del “Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía 

hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones 

Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía”, define los siguientes umbrales de entrada y salida para 

la situación de excepcional sequia: 

a) Entrada en situación excepcional: Volumen total embalsado inferior a 140 hm³ durante un 

período superior a un mes coincidiendo con sequía prolongada o volumen total embalsado 

inferior a 71 hm³. 

También se entrará en situación excepcional cuando la media de la salinidad en los embalses 

de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce, medida en Sólidos Totales Disueltos, 

superior a 3 g/l durante un periodo superior a un mes coincidiendo con sequía prolongada o 

superior a 5 g/l. 

b) Salida de situación excepcional: volumen total embalsado superior a 140 hm³ durante un 

período superior a dos meses. 

Cuando se haya entrado en situación excepcional por salinidad según lo indicado arriba, se 

produciría la salida de la situación excepcional cuando la media de la salinidad en los embalses 

de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce, medida en Sólidos Totales Disueltos, 

inferior a 3 g/l durante un periodo superior a dos meses. 

Las reservas totales se calcularán sumando el volumen de los embalses o recursos ordinarios, esto es 

Guadalhorce, Guadalteba, Conde de Guadalhorce, Casasola y Limonero. 

Y para calcular el volumen de reservas útiles (VRU), se tendrá en cuenta los dos factores de corrección 

antes comentados, la capacidad de producción de la desaladora y el SDT medio de los embalses de la 

cabecera del Guadalhorce, multiplicando el valor real total almacenado por cada uno de los factores 

de corrección calculado en ese momento. 

Se definen por tanto los siguientes estados o niveles: 

 Nivel 1: situación escasez modera o prealerta (reservas útiles < 205 hm3) 

 Nivel 2: situación escasez severa o alerta (reservas útiles < 140 hm3 o SDTm > 3 g/l) 

 Nivel 3: situación escasez grave o emergencia (reservas útiles < 71 hm3 o SDTm > 5 g/l) 

Los umbrales de cambio de estado podrán ser modificados en función de la evolución de los recursos 

y la demanda teniendo en cuenta siempre los horizontes de cálculo de los porcentajes de demanda 

garantizada que establece el PES. 
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Como anexo nº2 se encuentran referencias al Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas usadas en este apartado. 

5 FUNCIONAMIENTO A NIVEL ORGÁNICO ANTE LA SEQUÍA 

Para una correcta gestión de los recursos disponibles es necesario mantener un seguimiento 

permanente de la evolución de estos. Esta función es desarrollada, inicialmente y por razones obvias, 

dentro de la estructura interna de EMASA hasta alcanzarse los niveles de alerta establecidos. A partir 

de este momento ya se precisa la participación de otras entidades, instituciones y organismos, y su 

incorporación en forma escalonada. En los apartados siguientes se refleja la incorporación sucesiva de 

la representación de los diferentes sectores de usuarios, que dentro del ámbito de competencia 

municipal, pueden verse afectados. 

El estudio permanente de la evolución de los recursos es responsabilidad del Área de Tratamiento de 

Agua Potable con los siguientes objetivos: 

- Monitorizar el volumen de reservas útiles disponibles, (VRU), su evolución y contraste 

dinámico con la demanda total de abastecimiento, (DTA). 

- Identificación del comienzo del nivel 1 “prealerta”, cuando el VRU alcanza el valor especificado 

para el mismo. 

- Propuesta a la Gerencia para la constitución del Comité de Sequía. 

5.1 Comité de Sequía de EMASA 

Alcanzado el nivel 1, de situación de escasez moderada o prealerta, se constituirá el Comité de Sequía, 

que actuará con carácter permanente hasta que se sobrepase de nuevo el umbral de esta situación. 

Integrantes: 

 Gerencia 

 Administración y Contratación 

 Clientes y Redes 

 Ingeniería y Mantenimiento 

 Personas, Jurídica y Comunicación (Comunicación) 

 Personas, Jurídica y Comunicación (Asesoría Jurídica) 

 Tratamiento de Agua Potable 

Se designará una persona titular y una persona suplente de las diferentes Áreas que lo componen. 

El Comité podrá designar en cualquier momento la constitución de grupos de trabajo específicos en 

función de los temas a desarrollar. 

Este Comité designará a uno de sus miembros para la coordinación de su actividad y podrá solicitar la 

incorporación puntual de otras áreas dentro de la estructura de EMASA o de otros organismos. 

Asesoría Jurídica, del Área de Personas, actuará como secretaría, el Área de Tratamiento de Agua 

Potable la vicepresidencia y la Gerencia ostentará la presidencia de este. 

Sesiones del Comité de Sequía 
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En función de la evolución de los recursos disponibles y de los niveles que se vayan alcanzando se fija 

el siguiente calendario para la celebración de reuniones con carácter ordinario: 

Periodicidad de las reuniones: 

- Nivel 1: escasez modera (prealerta): a petición del presidente del comité o del área de 

tratamiento de agua potable 

- Nivel 2: escasez severa (alerta): mensual 

- Nivel 3: escasez grave (emergencia): dos semanas 

A propuesta de cualquier miembro del Comité podrán celebrarse cuantas reuniones extraordinarias 

sean estimadas necesarias. 

Funciones del Comité de Sequía: competencias y responsabilidades 

El objetivo básico de este Comité es mantener un seguimiento permanente de la evolución de los 

recursos ordinarios que garantizan el abastecimiento de la capital y la adopción paulatina de las 

medidas necesarias para la aplicación de las actuaciones que se han definido en los diferentes niveles 

que reflejan el estado de dichos recursos. 

Dentro del ámbito interno de la empresa y con un carácter no exhaustivo, pueden definirse las 

siguientes funciones: 

 Análisis y previsiones de evolución del balance entre recursos y demandas. 

 Identificación de los cambios en los niveles del estado de los recursos (activación y 

desactivación). 

 Determinación de la estrategia de captación de recursos extraordinarios. 

 Establecimiento de actuaciones restrictivas sobre los usos y sobre la demanda. 

 Proponer a las autoridades competentes las medidas normativas necesarias para hacer 

cumplir las actuaciones que las requieran. 

 Establecer objetivos de dotaciones generales, por zonas y por tipos de usos encaminadas al 

ahorro de recursos. 

 Solicitud de informes internos y externos necesarios para el buen fin de sus responsabilidades. 

 Seguimiento del impacto económico de la sequía en las cuentas de la empresa y propuestas 

de medidas que aseguren el equilibrio económico financiero de la misma. 

 Aseguramiento del cumplimiento del plan de actuaciones previsto en cada uno de los niveles 

definidos y propuestas de otras actuaciones complementarias y/o alternativas. 

 Establecimiento de la estrategia de comunicación interna y externa mientras se mantengan 

los niveles de sequía. 

 Cuantas otras funciones sean necesarias y posibles de alcanzar, para garantizar el 

abastecimiento de agua a la población, tanto en cantidad como en calidad suficiente. 

 Mantener la comunicación, información y colaboración permanente con las Áreas Municipales 

que pueden verse afectadas directamente por la situación de los Recursos. 

 Propuesta a la Junta de Gobierno Municipal de la constitución de una Mesa de Sequía al 

alcanzarse el nivel 2 en función de las reservas disponibles. 
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5.2 Mesa de Sequía Municipal 

Alcanzado el nivel 2 de escasez severa o alerta, y tras la propuesta del Comité de Sequía, la Junta de 

Gobierno Municipal decidirá la constitución de una mesa integrada por los miembros que más adelante 

se detallan, con el objetivo fundamental de promover la coordinación entre todas las áreas y servicios 

municipales afectados y que actuarán con carácter permanente hasta que se recupere el nivel de 

reservas suficiente. 

Integrantes: 

Participarán con carácter permanente los representantes oficialmente designados de las siguientes 

Áreas y Servicios municipales.  

 EMASA 

 Área de Alcaldía 

 Área de Comunicación 

 Delegación de Sostenibilidad Medioambiental 

 Delegación de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas 

 Servicio de Parques y Jardines (este servicio está incluido en la Delegación de Sostenibilidad 

Medioambiental) 

 LIMASAM 

 Extinción de Incendios 

 Protección Civil 

 Policía Local 

Sesiones de la Mesa de Sequía 

En función de la evolución de los recursos disponibles y de los niveles que se vayan alcanzando se fija 

el siguiente calendario para la celebración de reuniones con carácter ordinario: 

- nivel 2: escasez severa (alerta) 2 meses 

- nivel 3: escasez grave (emergencia): 1 mes 

A propuesta de cualquier miembro de la Mesa podrán celebrarse cuantas reuniones extraordinarias 

sean estimadas necesarias. 

Funciones de la Mesa de Sequía: competencias y responsabilidades 

 Seguimiento de las variables significativas que reflejan el estado del sistema de recursos 

disponibles. 

 Coordinación de las actuaciones de todas las Áreas y Servicios municipales relacionadas con la 

aplicación efectiva de las medidas definidas en el Plan de Actuaciones en época de sequía. 

 Colaboración y asistencia al Comité de Sequía para el cumplimiento de todas las funciones que 

le son propias. 

 Impulso ante las autoridades competentes de las medidas normativas propuestas. 

 Realización de recomendaciones al Comité de Sequía en relación con el establecimiento de 

actuaciones restrictivas sobre los usos y sobre la demanda. 

 Aseguramiento del cumplimiento del plan de actuaciones previsto en cada uno de los niveles 

de sequía y propuestas de otras actuaciones complementarias y/o alternativas. 
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 Solicitar informes a cuantos servicios municipales o externos sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Establecer los mecanismos de comunicación, información y participación que se consideren 

precisos en relación con Instituciones, Organismos y Usuarios, tales como jornadas de 

información, etc. 

 Establecer las normas de funcionamiento interno precisas para facilitar la gestión 

encomendada 

 Proponer su disolución en el momento en que sea declarada la recuperación del nivel de 

sequía 1 (prealerta). 

 Proponer a los órganos competentes la toma de decisiones relacionadas con este PAES 

El comité de sequía podrá realizar estas funciones o partes de ellas en ausencia de esta mesa, por 

delegación o por iniciativa propia dando cuentas de ellas en su siguiente reunión. 

6 ACCIONES Y MEDIDAS 

Tal y como se refleja en el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, la finalidad del plan no es solamente la identificación espacial y temporal 

de las sequías y de los problemas coyunturales de escasez, sino la programación de acciones y medidas 

que conduzcan a mitigar sus impactos indeseados. 

En este documento no se tratan las medidas a aplicar en un escenario de “sequía prolongada”, las 

cuales deben ser abordadas en el ámbito de la planificación hidrológica, sino las medidas que se 

tomarán en diversos escenarios de escasez coyuntural para mitigar el impacto de esta sobre los usos 

del agua. 

La implantación de las medidas se realizará de forma progresiva acorde a cada uno de los escenarios 

que se declaren, y permitirán retrasar o evitar la llegada de fases más severas y, en cualquier caso, 

minimizar sus consecuencias. 

La experiencia acumulada en anteriores secuencias de sequía hidrológica ha puesto de manifiesto que 

las actuaciones adoptadas en las primeras fases de detección de la escasez, basadas principalmente 

en la concienciación del ahorro de agua, disminuyen globalmente el impacto producido. 

6.1 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE MEDIDAS 

La entrada en alguno de los escenarios de escasez activará alguna de las tipologías de medidas que se 

relacionan en la siguiente tabla: 
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Los conjuntos de medidas a aplicar en este plan de emergencia se agrupan de la siguiente forma: 

6.1.1 Medidas organizativas. Funcionamiento y seguimiento 

Estas medidas establecen los procedimientos organizativos y de gestión del plan de emergencia 

vinculados a la actuación de Emasa, así como los procedimientos de revisión, actualización y 

seguimiento de este. Contemplan así mismo las medidas para coordinación entre otras entidades 

público o privadas vinculadas con el problema. 

6.1.2 Medidas operativas para la atenuación de la Demanda 

Como vehículo principal de estas medidas está la concienciación y sensibilización ciudadana a la 

necesidad de ahorro de agua. Podrán llevar acompañadas modificaciones de garantías del suministro, 

restricciones de usos, penalizaciones de consumos excesivos, etc. 

6.1.3 Medidas operativas para el aumento de la Oferta de agua. Aumento de Recursos 

Dentro de las atribuciones de Emasa se actuará sobre la movilización de reservas estratégicas y 

transferencia de recursos designadas por el organismo de cuenca, así como la activación de fuentes 

alternativas de obtención del recurso 

6.2 AUSENCIA DE SEQUÍA. NORMALIDAD. Nivel 0 

La fase de normalidad corresponde a una valoración de la situación que señala una expectativa de 

ausencia de problemas para la atención de las demandas. 

En esta situación no procede aplicar medidas relacionadas específicamente con la gestión coyuntural 

de la situación de escasez. 

Ello no quiere decir que en la fase de normalidad no se contemple la gestión de la escasez. El propio 

seguimiento de indicadores, el análisis de su evolución, la publicación de resultados y el análisis del 

comportamiento de los indicadores, forma parte del mecanismo preventivo de la escasez coyuntural. 

6.2.1 Medidas organizativas. Funcionamiento y seguimiento 

Como se ha indicado, el seguimiento de los indicadores para el Sistema de Abastecimiento a Málaga y 

Z.R. Guadalhorce (UTE 07) es pieza fundamental del éxito en la anticipación de la toma de medidas 

que minimicen los efectos de la futura escasez coyuntural que pueda producirse, por lo que es el eje 

vertebral en el escenario de normalidad. 
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De igual forma, es en este momento donde tiene cabida la redacción y aprobación de la normativa 

municipal que permita articular las medidas a tomar en los periodos de escasez coyuntural.  

Aunque el Servicio de Suministro domiciliario de agua está regulado por diferentes disposiciones 

legales, como el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, Decreto 120/91 y otras ordenanzas 

municipales como la “Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No 

Tributario por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Otros Servicios Conexos” 

o como la “Ordenanza del Ciclo Integral del Agua”,  las medidas excepcionales que son necesarias 

implantar, recogidas en el PES, precisan de un soporte jurídico independiente que hace imprescindible 

la promulgación de una nueva “Ordenanza Reguladora de la Situación de Sequía” cuya vigencia se 

concretará a los periodos que se establecen en función del nivel de los recursos disponibles. 

Así, según los distintos escenarios que se prevén en la escasez coyuntural, se definirán en la Ordenanza 

una serie de exigencias para evitar cualquier derroche de agua, por entender que es prioritario el 

consumo humano, ante todo. Por otro lado, se conceden a la Empresa que lleva la gestión directa del 

servicio las autorizaciones precisas para que pueda adoptar determinadas medidas que colaboren a 

paliar esta escasez del medio hídrico para que con los caudales de que se disponen en cada situación 

se pueda atender a las necesidades de la población con el menor impacto posible. 

La Ordenanza también contemplará los aspectos disciplinarios o sancionadores en el que se valorarán, 

según la situación o escenario de escasez en que se encuentre la ciudad, una serie de infracciones a 

las que corresponderán las posibles sanciones a imponer por el órgano competente municipal. 

De igual modo, es en este escenario de normalidad donde debe estudiarse y tramitarse un expediente 

de tarifas donde se contemple una adecuación de las tarifas para conseguir la incentivación al ahorro 

y la penalización de los consumos excesivos que exige el PES. 

6.2.2 Medidas sobre la disminución de la demanda 

En cualquier escenario la gestión de las redes de abastecimiento debe encaminarse a la minimización 

de las pérdidas de agua física en las mismas, hasta dejarlas en su mínima expresión acorde a la 

antigüedad, materiales y condiciones de funcionamiento de las tuberías, lo que denominamos 

“pérdidas de fondo”, las cuales no es posible minimizar más. 

Dado esto, Emasa dispone de una metodología sistemática de búsqueda de fugas que debe intensificar 

y evolucionar constantemente para poder utilizar las nuevas tecnologías que aparecen en el mercado, 

como lo son el uso de técnicas intrusivas de localización de fugas en redes arteriales de gran diámetro. 

Es por ello por lo que Emasa mantiene un plan de creación de nuevos puntos de introducción y 

extracción de estos equipos y la planificación de las maniobras que obligan a realizar sobre las redes 

para su aplicación. 

De igual forma, para el estudio de las pérdidas en las redes, Emasa tiene implantada una red 

sectorizada que permite el estudio de los caudales mínimos nocturno (CMN), pero es necesario 

alcanzar un nivel mayor de subsectorización y de instalación de puntos de control de caudal y presión 

para disminuir los tiempos de detección de las anomalías. Es por ello por lo que en el escenario de 

normalidad Emasa debe realizar la mejora continua de la sectorización para lograr los fines deseados. 

La explotación de toda la información capturada desde la sensorización, basada principalmente en 

medidas de caudal y de presión, requiere el diseño de herramientas avanzadas de análisis del agua 

inyectada y de los consumos realizados. Si bien Emasa dispone de diversas herramientas para ello, es 
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necesario la mejora en las mismas, tanto a nivel Scada como a nivel científico de datos e incluso 

utilizando técnicas de inteligencia artificial. 

El tercer punto básico de control de pérdidas en las redes, junto con la búsqueda de fugas y la 

sectorización indicados en los párrafos anteriores, es el control de presiones. 

Emasa dispone de zonas de control de presión en varios sectores de la ciudad, pero por la especial 

configuración orográfica de la ciudad es extremadamente complejo trasladarlo a otras zonas, donde 

se requiere la instalación de un elevado número de válvulas reguladoras para pequeñas zonas y alterar 

en cierta medida la configuración de las mallas de la red. Así pues, Emasa debe iniciar un plan específico 

para lograr el control de presiones en aquellas zonas que sean susceptibles de reducción de las 

presiones de servicio, lo que redundará en la disminución de las pérdidas por fugas. 

Para actuar sobre la demanda de los consumidores finales, Emasa el plan contempla mecanismos para 

su difusión pública y de comunicación de información a la sociedad basados en: 

- Campañas de comunicación mediante prensa, y radio a nivel local, y a nivel regional conjunto 

a otros operadores de la provincia. 

- Comunicación en la web de Emasa, redes sociales y en las facturas a los clientes. 

- Difusión en vallas publicitarias digitales 

- Merchandising 

- ...    

Las campañas que se llevarán a cabo deben adecuarse a nivel de alerta que se esté dando en todo 

momento, siendo más ó menos profundas en función del escenario.  

Además, se llevarán a cabo iniciativas encaminadas a la sensibilización medioambiental y al ahorro de 

agua en hogares. 

6.2.3 Medidas sobre el aumento de la oferta (recursos) 

Durante los periodos de escasez se debe recurrir a todas las fuentes extraordinarias de agua 

disponibles que sea posible según las indicaciones del PES. Pero, además, existen fuentes menores de 

gestión municipal cuyo uso requieren la realización de estudios, proyectos y obras de larga duración 

por lo que no es posible activarlos durante los escenarios de escasez si no han sido puestos en 

funcionamiento durante el escenario de normalidad. 

Tal es así en el caso de los antiguos pozos de Pte. del Rey, Perales y Puertosol, que se encuentran en 

desuso y aislados del sistema de abastecimiento, por lo que es necesario el estudio, proyecto y obras 

que permitan su utilización en caso de necesidad por escasez grave. 

De igual forma, en caso extremo se pondrían a disposición del abastecimiento urbano pozos de 

titularidad municipal cuyo uso ordinario es destinado al riego o al baldeo, pero de igual forma es 

necesario su estudio, proyecto y obras de larga duración que hay que preparar durante el escenario 

de normalidad. 

6.3 ESCASEZ MODERADA. PREALERTA. Nivel 1 

La prealerta es una fase durante la cual todavía no se están sufriendo las consecuencias de la escasez, 

pero nos sitúa en la antesala de la sequía. En tales circunstancias deben establecerse medidas 
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fundamentalmente orientadas al incremento en la vigilancia de las variables que puedan indicar la 

evolución de la sequía, así como intensificar las labores de concienciación de los ciudadanos y activar 

las campañas de ahorro en los usos no prioritarios, en especial el riego en el entorno urbano, al mismo 

tiempo que se revisa el estado de las posibles infraestructuras a utilizar en caso de que se produzca un 

empeoramiento de la situación hidrológica. 

6.3.1 Medidas organizativas. Funcionamiento y seguimiento 

El seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 permitirá detectar la necesidad de 

entrar en el escenario de prealerta. 

Una vez que se ha declarado el estado de prealerta, este hecho conllevará la puesta en vigor de las 

medidas contempladas en la Ordenanza de Sequía y la nominación de los responsables del seguimiento 

desde el Comité de Sequía de Emasa. 

En dicho escenario se realizará el seguimiento de las previsiones de la demanda y la oferta de recursos 

disponibles a preparar o a activar, elaborando un informe trimestral de consumos y volúmenes 

facturados, con una escala mensual, para ser facilitado al organismo de cuenca. 

Se tomarán medidas para realizar un especial seguimiento y control de los grandes consumidores, así 

como de los suministros a organismos oficiales. Para ello es fundamental el control de contadores 

mediante la telelectura que actualmente está implantado en la ciudad, que si bien no cubre a la 

totalidad de dichos suministros permite un seguimiento detallado a buena parte de ellos.  

6.3.2 Acciones sobre la disminución de la demanda 

Se promoverán acciones voluntarias de ahorro de agua y se implantarán campañas en los medios de 

comunicación que ayuden a conseguir el objetivo de ahorro del 5% en el abastecimiento urbano. 

 

A ese objetivo debe contribuir en gran medida el seguimiento específico de los grandes consumidores 

y organismos oficiales, que ayudará a detectar las ineficiencias en sus instalaciones o en el modo de 

uso del agua que sean contrarios al objetivo de ahorro. 
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Además, se intensificarán en un 25% los gastos destinados a la localización y reparación de fugas en 

las redes, tanto de distribución domiciliaria como arteriales y de transporte. 

6.3.3 Acciones sobre el aumento de la oferta (recursos) 

Las medidas contempladas a este fin será principalmente maximizar las extracciones de aguas 

fluyentes del Azud de Aljaima. A la hora de operar la extracción de agua de este azud se tendrán en 

cuenta los condicionantes ambientales de caudales mínimos ecológicos tras la extracción que 

establece el PES del organismo de cuenca de la Junta de Andalucía. 

Así mismo será necesario verificar el estado de funcionamiento de las extracciones de aguas 

subterráneas de Fahala y Aljaima, así como actualizar y mantener las conexiones con la Axarquía y la 

Costa del Sol, para su uso en caso de necesidad. 

Como medidas adicionales se realizarán actuaciones previas para la puesta en servicio en el escenario 

de alerta de las extracciones de aguas subterráneas de pozos inactivos, como es el caso de Rojas y 

Cónsula. 

6.4 ESCASEZ SEVERA. ALERTA. Nivel 2 

Al alcanzarse el estado de alerta se considera que se entra en una situación de verdadera sequía y se 

deben empezar a aplicar medidas de conservación de agua y movilización de suministros adicionales. 

Las campañas de concienciación y las reducciones voluntarias de consumos son insuficientes y han de 

ser complementadas con medidas activas de ahorro que implican un primer nivel de restricciones, 

fundamentalmente para usos no prioritarios.  

Así mismo, el posible deterioro de la calidad del agua de los embalses causará la necesidad de realizar 

un mayor esfuerzo de potabilización. 

6.4.1 Acciones organizativas. Funcionamiento y seguimiento 

El seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 permitirá detectar la necesidad de 

entrar en el escenario de alerta.  

Esta fase requerirá la declaración correspondiente por el organismo de cuenca para que puedan ser 

activadas las medidas que suponen restricción. 

Una vez que se ha declarado el estado de alerta, este hecho conllevará la puesta en vigor de las 

medidas contempladas en la Ordenanza de Sequía y la nominación de los responsables del seguimiento 

de este escenario. 

Además del Comité de Sequía de Emasa, y a propuesta de este, la Junta de Gobierno Municipal 

constituirá la Mesa de Sequía Municipal. 

En este escenario se realizará el seguimiento de las previsiones de la demanda y la oferta de recursos 

disponibles a preparar o a activar, elaborando un informe mensual de consumos y volúmenes 

facturados para ser facilitado al organismo de cuenca. 

Se continuará e intensificará el especial seguimiento y control de los grandes consumidores, así como 

de los suministros a organismos oficiales. Se intentará maximizar la instalación de sistema de 
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comunicaciones a estos suministros para minimizar las inspecciones domiciliarias y la toma de lecturas 

manuales. 

Se iniciarán las inspecciones domiciliarias para comprobación del cumplimiento de las medidas 

relativas a la prohibición o limitación de usos y mantenimiento de instalaciones interiores para 

minimizar las pérdidas de agua en las mismas. 

Además, se dará total prioridad a todos aquellos trabajos que impliquen la recuperación de agua que 

se esté perdiendo sea cual sea su cuantía y para ello se activarán procedimientos de emergencia de 

distinta índole que permitan lograr dicho fin.  

Se establecerá procedimiento de emergencia para recibir las autorizaciones municipales relativas a la 

afección al tráfico y la realización de trabajos nocturnos de forma que se pueda realizar la intervención 

en el mínimo tiempo posible. 

Se activarán procedimientos de compras por emergencia para los materiales y servicios necesarios en 

las distintas reparaciones y la contratación o ampliación de nuevos servicios de localización y 

reparación de fugas para minimizar los plazos desde que se detectan las fugas y se reparan las averías. 

Se activarán procedimientos para contratación de personal temporal de refuerzo en distintos puestos, 

operarios de fontanería, supervisores, control de maniobras, análisis redes, ... 

6.4.2 Acciones sobre la disminución de la demanda 

Las medidas adoptadas tendrán como objetivo la reducción de la demanda global de la ciudad en un 

10%. 

Se continuará y ampliará las campañas de concienciación para el ahorro de agua para promover las 

acciones voluntarias de ahorro. 

Quedará prohibido el uso de agua potable para los usos de riego de parques y jardines públicos y 

privados, baldeo de calles y llenado de piscinas. 

Quedará prohibido el lavado de vehículos en lugares o establecimientos que no dispongan de sistema 

eficiente de recuperación y reutilización de aguas de lavado.  

Se intensificará la localización y reparación de fugas incrementando el gasto hasta en un 50% con 

respecto a lo invertido en periodo de normalidad y se establecerá como objetivo la reparación de todas 

las fugas que se localicen en un plazo inferior a 7 días. 

Se activará la reducción de presiones en las redes de abastecimiento en horario nocturno en todos los 

sectores donde ello sea posible, aun cuando cause una merma en la calidad del servicio en 

determinados puntos de la ciudad. 

Se activarán tarifas específicas al escenario de sequía de emergencia que permitan disuadir los 

consumos innecesarios y recuperar los mayores costes y menores ingresos previstos que garanticen la 

continuidad del servicio. 
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6.4.3 Acciones sobre el aumento de la oferta (recursos) 

Se aumentarán las extracciones de agua de las captaciones de Fahala y Aljaima hasta el máximo 

posible. A la hora de operar la extracción de agua de este azud se tendrán en cuenta los condicionantes 

ambientales de caudales mínimos ecológicos tras la extracción que establece el PES del organismo de 

cuenca de la Junta de Andalucía. 

Se pondrán en servicio las extracciones de aguas subterráneas de los pozos de Rojas y Cónsula. 

Se realizarán las actuaciones previas para la puesta en servicio en la medida de lo posible, y su conexión 

con el sistema de abastecimiento, de antiguas instalaciones para la extracción de las aguas 

subterráneas de pozos de Puente del Rey, Perales, Olías, Puertosol, Miraflores del Palo, San Isidro, 

Amoniaco, Intelhorce, ..... Se pondrán en servicio en su caso. 

Se tendrán preparadas y en caso de necesidad se activarán las instalaciones para recibir transferencias 

de los sistemas de abastecimiento del embalse de la Viñuela (UTE 08) y los del embalse de la 

Concepción (UTE 03). 

6.5 ESCASEZ GRAVE. EMERGENCIA. Nivel 3 

Es la última fase y más grave en un escenario de sequía, por lo que implica el establecimiento de 

medidas restrictivas más intensas y generalizadas que se irán implantando de manera gradual a 

medida que se avanza a través de la fase. 

El objetivo de tales medidas es alargar el máximo tiempo posible los recursos disponibles, de manera 

que se garantice el suministro a la población, pero minimizando el deterioro de las masas de agua. 

Para alcanzar dicho objetivo, las restricciones en el servicio de las demandas deberán ser drásticas para 

las menos prioritarias, pero podrán afectar también al abastecimiento urbano. 

6.5.1 Acciones organizativas. Funcionamiento y seguimiento 

El seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 permitirá detectar la necesidad de 

entrar en el escenario de emergencia.  

Esta fase requerirá la declaración correspondiente por el organismo de cuenca para que puedan ser 

activadas las medidas que suponen restricción. 

Una vez que se ha declarado el estado de emergencia, este hecho conllevará la puesta en vigor de las 

medidas contempladas en la Ordenanza de Sequía y la nominación de los responsables del seguimiento 

de este escenario. 

Como órganos gestores y de decisión continuarán realizando su función el Comité de Sequía de Emasa 

y la Mesa de Sequía Municipal. 

En este escenario, además de la elaboración de los informes mensuales de los volúmenes y consumos 

facturados, en los niveles más extremos de esta fase de emergencia es particularmente importante 

mantener y realizar previsiones sobre la evolución en el diagnóstico ofrecido por los indicadores con 

mediciones, a partir de la extrapolación a final de mes, de datos correspondientes al día 15. 

Se continuará e intensificará el especial seguimiento y control de los grandes consumidores, así como 

de los suministros a organismos oficiales. Al igual que en el escenario de alerta, se intentará maximizar 
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la instalación de sistema de comunicaciones a estos suministros para minimizar las inspecciones 

domiciliarias y la toma de lecturas manuales. 

Se intensificarán las inspecciones domiciliarias para comprobación del cumplimiento de las medidas 

relativas a la prohibición o limitación de usos y mantenimiento de instalaciones interiores para 

minimizar las pérdidas de agua en las mismas. Llegada la interrupción general a todos los suministros 

en determinados periodos horarios, se inspeccionará el cumplimiento de la obligación a la reducción 

de la capacidad de almacenamiento domiciliario, para evitar el consumo de agua almacenada en los 

horarios de prohibición.  

Se verificará el comportamiento de las presiones y la calidad de suministro en la red de abastecimiento 

a tenor de las medidas excepcionales de control de presión y funcionamiento de bombeos en línea con 

motivo de dejar fuera de servicio depósitos y aljibes con aspiración de equipos de bombeo 

convencionales.  

Además, se continuará con la total prioridad a todos aquellos trabajos que impliquen la recuperación 

de agua que se esté perdiendo sea cual sea su cuantía y se mantendrán activos los procedimientos de 

emergencia para minimizar los plazos de obtención de permisos municipales relativos al tráfico y los 

trabajos nocturnos, las compras de materiales y servicios requeridos con motivo de la sequía y la 

contratación de personal temporal para reforzar las medidas que lo requieran. 

6.5.2 Acciones sobre la disminución de la demanda 

Las medidas adoptadas tendrán como objetivo la reducción de la demanda global de la ciudad al menos 

en un 20%. En caso de criticidad esa necesidad puede ser incluso superior. 

Se extremarán las campañas de concienciación para el ahorro de agua para seguir promoviendo las 

acciones voluntarias de ahorro y la máxima atención a la eliminación de cualquier pérdida en 

instalaciones interiores o ineficiencia en el consumo. 

Se activarán tarifas específicas al escenario de sequía de emergencia que permitan disuadir los 

consumos innecesarios y recuperar los mayores costes y menores ingresos previstos que garanticen la 

continuidad del servicio. 

Se tomarán medidas excepcionales de reducción de consumo en centros públicos, centros de 

enseñanza e instalaciones deportivas, incluso con corte efectivo según horarios de cierre o fuera de 

asistencia de público (como referencia de 20:00 a 8:00 horas). 

Tanto en este escenario de escasez como en el resto se mantendrá en todo momento el 

abastecimiento a las zonas de mayor riesgo (hospitales y residencias de ancianos), mediante el servicio 

de las redes arteriales y específicas que abastecen a dichas zonas y en caso de necesidad estará 

disponible la alternativa de suministro con cisternas de agua potable. 

Además de los suministros no prioritarios que se prohíben con uso de agua potable en el escenario de 

alerta, como el riego de parques y jardines públicos y privados, baldeo de calles, llenado de piscinas y 

lavado de vehículos sin sistemas de recuperación y reutilización de agua, se añadirán en este escenario 

la prohibición del uso de agua potable en las fuentes ornamentales sin sistema de recuperación y los 

sistemas de refrigeración igualmente sin circuito cerrado. 
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Se intensificará la localización y reparación de fugas incrementando el gasto hasta en un 100% con 

respecto a lo invertido en periodo de normalidad y se establecerá como objetivo la reparación de todas 

las fugas que se localicen en un plazo inferior a 48 horas. 

Se activará la reducción de presiones en las redes de abastecimiento en horario nocturno en todos los 

sectores donde ello sea posible, aun cuando cause una merma en la calidad del servicio en 

determinados puntos de la ciudad. 

En caso de no alcanzar el objetivo de reducción de consumos del 20%, se continuarán aplicando las 

medidas con mayor grado de intensidad o se añadirán nuevas medidas como las siguientes: 

Ampliar al máximo los horarios de corte efectivo del suministro en centros públicos, centros de 

enseñanza e instalaciones deportivas en horarios de cierre o fuera de asistencia de público (como 

referencia de 16:00 a 8:00). 

Realizar la reducción de presiones durante el horario nocturno a toda la población, de manera 

progresiva incluso llegando a presión “cero” en caso de necesidad, siendo así corte efectivo del 

suministro y que minimiza el vaciado total de tuberías de la red arterial de abastecimiento, que en caso 

de producirse de forma reiterada causará daños irreparables que provocarían que las medidas de 

interrupción del suministro causasen el efecto contrario al deseado de ahorro. 

Acompañando a esta medida, es necesario la prohibición del almacenamiento privado de agua en 

depósitos y otros elementos como las bañeras, por ello se decretará la obligación de reducir la 

capacidad de los depósitos y aljibes comunitarios a la mínima capacidad posible que permita el 

funcionamiento correcto de los grupos de presión y en cualquier caso siempre inferior a 50 

litros/vivienda. 

Así mismo, en la medida de lo posible, para minimizar las pérdidas en redes de abastecimiento, se 

dejarán fuera de servicio todas las tuberías de abastecimiento redundantes y no críticas, dejando sólo 

las mínimas necesarias para el suministro, aun cuando esto afecte a la estabilidad de la presión y 

aumente los tiempos de reposición del servicio en el caso de averías. 

De igual modo, en la medida de lo posible, para minimizar las pérdidas en sistemas de 

almacenamiento, se dejarán fuera de servicio todos los depósitos de las elevaciones municipales que 

puedan funcionar mediante bombeos en línea, aun cuando esto afecte a la estabilidad de la presión y 

disminuya la capacidad de reserva de agua en el caso de averías. 

6.5.3 Acciones sobre el aumento de la oferta (recursos) 

En caso de necesidad, se tendrán las instalaciones preparadas para maximizar las transferencias de 

agua desde los sistemas de abastecimiento del embalse de la Viñuela (UTE 08) y los del embalse de la 

Concepción (UTE 03). 

Se adaptará el uso de bastidores y baipás en las instalaciones del Atabal minimizando el rechazo de 

salmuera y ajustando la calidad del agua producida a los límites sanitarios, o incluso solicitando la 

exención del cumplimiento de dichos límites requeridos en caso de extrema necesidad. 

Se pondrán en servicio las instalaciones de extracción de aguas subterráneas que sea posible de los 

pozos de Puente del Rey, Perales, Olías, Puertosol, Miraflores del Palo, San Isidro, Amoniaco, 

Intelhorce, .... 
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De igual forma, en caso extremo se pondrían a disposición del abastecimiento urbano pozos de 

titularidad municipal cuyo uso ordinario es destinado al riego o al baldeo y que hayan podido adaptarse 

y conectarse al sistema de abastecimiento. 

Como anexo nº2 se encuentran referencias al Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas usadas en este apartado. 
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7 RESUMEN CATÁLOGO DE MEDIDAS 

 

Código 
Emasa de 
la medida 

Descripción breve de la medida Escenario 
Tipología de la 

medida 

Entorno de 
aplicación en 

Emasa 

0CRL01 Actualizar infracciones Normalidad Regulación legal Clientes 

0CRL02 Previsión posible revisión de tarifas Normalidad Regulación legal Clientes 

0RDE01 Estudio zonificación para instalación de equipos de control de presión Normalidad Demanda Redes 

0RDE02 Estudio puntos de introducción, extracción y maniobras para el uso de técnicas intrusivas de 
localización de fugas  

Normalidad Demanda Redes 

0RDE03 Plan de Acción en sectores Críticos: Subsectorización, Control de Presiones, Eliminación de 
Zonas de Sombra 

Normalidad Demanda Redes 

0RDE04 Plan de instalación de válvulas motorizadas para el corte de suministro de sectores Normalidad Demanda Redes 

0RDE05 Verificación digitalización de acometidas de agua potable Normalidad Demanda Redes 

0RDE06 Intensificar el análisis de redes mediante Scada y herramientas informáticas avanzadas Normalidad Demanda Redes 

0TOF01 Mantenimiento de las instalaciones de aporte de recursos extraordinarios  Normalidad Oferta Tratamiento 

0TRL01 Creación ordenanza Sequía Normalidad Regulación legal Tratamiento 

0TSG01 Seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 sobre el indicador de reservas de 
embalses 

Normalidad Seguimiento Tratamiento 

1CDE01 Campañas de ahorro a todos los usuarios en medios de comunicación y con participación 
directa de asociaciones de consumidores y Juntas de Distrito. Promover acciones voluntarias 
de ahorro coyuntural de agua según PES Cuenca 

Prealerta Demanda Clientes 

1CDE02 Activación de Tarifas específicas de Sequía Prealerta Demanda Clientes 
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Código 
Emasa de 
la medida 

Descripción breve de la medida Escenario 
Tipología de la 

medida 

Entorno de 
aplicación en 

Emasa 

1CSG01 Verificación previsiones de la demanda. Realización de informe trimestral de consumos, 
volúmenes facturados según PES Cuenca. Escala mensual  

Prealerta Seguimiento Clientes 

1CSG02 Seguimiento y control de Grandes Consumidores y Organismos Oficiales Prealerta Seguimiento Clientes 

1RDE01 Intensificar 25% localización de fugas en red de distribución Prealerta Demanda Redes 

1RDE02 Intensificar reparación de fugas. Plazo < 15 días Prealerta Demanda Redes 

1RDE03 Intensificar 25% la localización de fugas en las redes de transporte, arteriales y grandes 
conducciones especialmente 

Prealerta Demanda Redes 

1RDE04 Intensificar 25% reparación de fugas en tubería de gran diámetro Prealerta Demanda Redes 

1TOF01 Maximizar las extracciones de aguas fluyentes del Azud Aljaima Prealerta Oferta Tratamiento 

1TOF02 Verificar estado de funcionamiento de las extracciones de aguas subterráneas de Fahala y 
Aljaima 

Prealerta Oferta Tratamiento 

1TOF03 Realizar actuaciones previas para poner en servicio en el estado de Alerta la extracción de 
aguas subterráneas de pozos inactivos 

Prealerta Oferta Tratamiento 

1TOF04 Actualización y mantenimiento de las conexiones con Viñuela y Costa del Sol Prealerta Oferta Tratamiento 

1TOR01 Nominación responsables seguimiento. Comité de Sequía de Emasa Prealerta Organización Tratamiento 

1TRL01 Puesta en vigor Ordenanza Sequía y resto de medidas acordes al nivel por el Comité de Sequía Prealerta Regulación legal Tratamiento 

1TSG01 Verificación previsiones de la demanda realizada desde Clientes y previsión de oferta de 
recursos. Realización de informes trimestrales con escala mensual. 

Prealerta Seguimiento Tratamiento 

1TSG02 Seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 sobre el indicador de reservas de 
embalses 

Prealerta Seguimiento Tratamiento 

2CDE02 Campañas de ahorro a todos los usuarios en medios de comunicación y con participación 
directa de asociaciones de consumidores y Juntas de Distrito. Promover acciones voluntarias 
de ahorro coyuntural de agua según PES Cuenca 

Alerta Demanda Clientes 
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Código 
Emasa de 
la medida 

Descripción breve de la medida Escenario 
Tipología de la 

medida 

Entorno de 
aplicación en 

Emasa 

2CDE04 Comunicaciones aviso prohibición de uso agua potable para: riego, baldeo, llenado piscinas y 
lavado vehículos sin recuperación/reutilización del agua 

Alerta Demanda Clientes 

2CDE05 Comunicar reducción de presión del suministro en horario nocturno Alerta Demanda Clientes 

2CSG01 Verificación previsiones de la demanda. Realización de informe mensual de consumos, 
volúmenes facturados según PES Cuenca. Escala mensual  

Alerta Seguimiento Clientes 

2CSG02 Seguimiento y control de Grandes Consumidores y Organismos Oficiales. Control mensual Alerta Seguimiento Clientes 

2CSG03 Inspecciones domiciliarias de usos de agua Alerta Seguimiento Clientes 

2RDE01 Intensificar 50% localización de fugas en red de distribución Alerta Demanda Redes 

2RDE02 Intensificar reparación de fugas. Plazo < 7 días Alerta Demanda Redes 

2RDE03 Intensificar 50% la localización de fugas en las redes de transporte, arteriales y grandes 
conducciones especialmente 

Alerta Demanda Redes 

2RDE04 Intensificar 50% reparación de fugas en tubería de gran diámetro Alerta Demanda Redes 

2RDE05 Activar Reducción de presión del suministro durante horario nocturno Alerta Demanda Redes 

2ROR01 Activar procedimientos de actuaciones para reparaciones con autorizaciones municipales con 
carácter de emergencia (tráfico, trabajos nocturnos) 

Alerta Organización Redes 

2ROR02 Activar procedimientos para contratación de personal temporal para control maniobras Alerta Organización Redes 

2ROR03 Activar procedimientos de compras por emergencia para la localización de fugas y reparación 
de averías 

Alerta Organización Redes 

2TDE02 Propuesta activación ordenanza o bando por el Comité de Sequía: Prohibición de uso agua 
potable: riego, baldeo, llenado piscinas 

Alerta Demanda Tratamiento 

2TDE05 Propuesta activación ordenanza o bando por el comité de Sequía: Reducción de presiones 
noche 

Alerta Demanda Tratamiento 

2TOF01 Recibir transferencias, en caso de disponibilidad, de los sistemas de Viñuela (UTE08) y Costa 
del Sol (UTE03) 

Alerta Oferta Tratamiento 

2TOF02 Realizar máximas extracciones de Fahala y Aljaima Alerta Oferta Tratamiento 
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Código 
Emasa de 
la medida 

Descripción breve de la medida Escenario 
Tipología de la 

medida 

Entorno de 
aplicación en 

Emasa 

2TOF03 Poner en servicio las extracciones de aguas subterráneas de los pozos de Rojas y Cónsula Alerta Oferta Tratamiento 

2TOF04 Realizar actuaciones previas para poner en servicio las aguas subterráneas de pozos de Puente 
del Rey, Perales, Olías, Puertosol, Miraflores del Palo, San Isidro, Amoniaco, Intelhorce,  ..... 
Puesta en servicio en su caso. 

Alerta Oferta Tratamiento 

2TOR01 Activación Comité Coordinación del Ayuntamiento (Mesa de Sequía Municipal) con reuniones 
bimestrales 

Alerta Organización Tratamiento 

2TSG01 Verificación previsiones de la demanda realizada desde Clientes y previsión de ofertas de 
recursos. Realización de informes mensuales 

Alerta Seguimiento Tratamiento 

2TSG02 Seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 sobre el indicador de reservas de 
embalses 

Alerta Seguimiento Tratamiento 

3CDE02 Intensificar campañas de ahorro a todos los usuarios en medios de comunicación y con 
participación directa de asociaciones de consumidores y Juntas de Distrito. Promover acciones 
voluntarias de ahorro coyuntural de agua según PES Cuenca 

Emergencia Demanda Clientes 

3CDE05 Medidas reducción centros públicos, centros enseñanza, instalaciones deportivas, incluso con 
corte efectivo según horarios (20:00 h a 8:00 h) 

Emergencia Demanda Clientes 

3CDE06 Comunicaciones preparación edificios para la reducción de volumen de aljibes a mínima 
capacidad para funcionamiento de grupos de presión (máximo de 50 l/viv.) 

Emergencia Demanda Clientes 

3CDE08 Comunicaciones aviso prohibición adicionales de uso agua potable para: riego, baldeo, llenado 
piscinas, lavado vehículos sin recuperación/reutilización, fuentes ornamentales sin 
recuperación, sistemas de refrigeración sin recuperación 

Emergencia Demanda Clientes 

3CSG01 Continuación de verificación previsiones de la demanda. Realización de informe mensual de 
consumos, volúmenes facturados según PES Cuenca. Escala mensual  

Emergencia Seguimiento Clientes 

3CSG02 Intensificación del seguimiento y control de Grandes Consumidores y Organismos Oficiales. 
Control mensual 

Emergencia Seguimiento Clientes 

3CSG03 Intensificación de las Inspecciones domiciliarias de usos de agua no prioritarios Emergencia Seguimiento Clientes 
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medida 

Entorno de 
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Emasa 

3RDE01 Intensificar 100% localización de fugas en red de distribución Emergencia Demanda Redes 

3RDE02 Intensificar reparación de fugas. Plazo < 48 horas Emergencia Demanda Redes 

3RDE03 Intensificar 100% la localización de fugas en las redes de transporte, arteriales y grandes 
conducciones especialmente 

Emergencia Demanda Redes 

3RDE04 Intensificar 100% reparación de fugas en tubería de gran diámetro Emergencia Demanda Redes 

3TDE01 Propuesta activación ordenanza o bando por Comité Sequía: Prohibición adicionales de uso 
agua potable: riego, baldeo, llenado piscinas, fuentes ornamentales sin recuperación, 
sistemas refrigeración sin recuperación 

Emergencia Demanda Tratamiento 

3TDE02 Propuesta activación ordenanza o bando por Comité Sequía: cortes de agua nocturnos en 
edificios públicos 

Emergencia Demanda Tratamiento 

3TDE04 Propuesta por Comité Sequía activación tarifas y recargos Sequía a nivel de Emergencia Emergencia Demanda Tratamiento 

3TOF03 Preparar instalaciones para maximizar las transferencias de los sistemas de abastecimiento 
del embalse de la Viñuela (UTE 08) y los del embalse de la Concepción (UTE 03) 

Emergencia Oferta Tratamiento 

3TOF04 Adaptar el uso de bastidores y baipás permitiendo minimizar el rechazo de salmuera 
ajustando la calidad de agua producida a los límites del R. D. 3/2023 sobre Criterios Sanitarios  

Emergencia Oferta Tratamiento 

3TSG01 Verificación previsiones de la demanda realizada desde Clientes y previsión de oferta de 
recursos. Realización de informes quincenales 

Emergencia Seguimiento Tratamiento 

3TSG02 Seguimiento de la Mesa de Sequía con reuniones mensuales Emergencia Seguimiento Tratamiento 

3TSG03 Seguimiento de umbrales de escasez para el sistema UTE 07 sobre el indicador de reservas de 
embalses 

Emergencia Seguimiento Tratamiento 

4CDE01 Medidas reducción centros públicos, centros enseñanza, instalaciones deportivas, incluso con 
corte efectivo con aumento de horarios (16:00 a 8:00 h) 

Emergencia Demanda Clientes 

4CDE02 Comunicar corte del suministro en horario nocturno Emergencia Demanda Clientes 

4CDE03 Comunicar reducción de volúmenes aljibes Emergencia Demanda Clientes 
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medida 
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Emasa 

4CDE04 Campañas de ahorro EXTREMAS a todos los usuarios en medios de comunicación y con 
participación directa de asociaciones de consumidores y Juntas de Distrito. Promover acciones 
voluntarias de ahorro coyuntural de agua según PES Cuenca 

Emergencia Demanda Clientes 

4CSG01 Inspecciones domiciliarias usos de agua y verificación reducción capacidad aljibes Emergencia Seguimiento Clientes 

4CSG02 Continuación de verificación previsiones de la demanda desde Clientes. Realización de 
informe quincenal de consumos, volúmenes facturados según PES Cuenca, por extrapolación 
a final de mes de los indicadores con mediciones correspondientes al día 15  

Emergencia Seguimiento Clientes 

4RDE01 Activar Reducción de presión del suministro durante horario nocturno llegando a presión 
“cero” en suministros (corte efectivo minimizando el vaciado de tuberías). 

Emergencia Demanda Redes 

4RDE02 Dejar fuera de servicio redes no críticas Emergencia Demanda Redes 

4RSG01 Verificar comportamiento presiones en redes con bombeos en línea Emergencia Seguimiento Redes 

4TDE02 Propuesta activación ordenanza o bando por Comité Sequía: Reducción volumen aljibes a 
máximo de 50 l/viv. 

Emergencia Demanda Tratamiento 

4TDE03 Propuesta activación ordenanza o bando por Comité Sequía: Reducción de presión/corte del 
suministro en horario nocturno 

Emergencia Demanda Tratamiento 

4TDE04 Dejar fuera de servicio almacenamientos menores mediante bombeos en línea. Emergencia Demanda Tratamiento 

4TDE05 Propuesta activación ordenanza o bando por Comité Sequía: cortes de agua tarde y noche en 
edificios públicos 

Emergencia Demanda Tratamiento 

4TOF02 Solicitud de exención del cumplimiento de los parámetros requeridos en el R.D. 3/2023 sobre 
criterios sanitarios, en caso de necesidad 

Emergencia Oferta Tratamiento 

4TOF03 Puesta en servicio de todas las extracciones de aguas subterráneas disponibles para 
abastecimiento. 

Emergencia Oferta Tratamiento 
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Código 
Emasa de 
la medida 

Descripción breve de la medida Escenario 
Tipología de la 

medida 

Entorno de 
aplicación en 

Emasa 

4TSG01 Verificación previsiones de la demanda realizadas desde Clientes y previsión de oferta de 
recursos. Realización de informes quincenales, por extrapolación a final de mes de los 
indicadores con mediciones correspondientes al día 15 

Emergencia Seguimiento Tratamiento 

4TSG02 Seguimiento de la Mesa de Sequía con reuniones quincenales Emergencia Seguimiento Tratamiento 
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8 ACTUACIONES TRAS LA SEQUÍA 

El comité de sequía presentará una informe post-sequía donde se hará balance del desarrollo del PAES 

y se recomendará las acciones a desarrollar en época de normalidad y en posteriores sequías: 

Entre las medidas: 

- Inventario final de los recursos extraordinarios puestos a disposición del abastecimiento. 

- Mantenimiento y control de toda la infraestructura que se ha puesto en marcha para la Sequía. 

- Planes de mejora continua en la reducción de los consumos de agua, planteando objetivos de 

consumo por habitante y día y de porcentaje de Agua No Registrada. 

Una vez realizado la informe post-sequía se valorará realizar una revisión del PAES incluyendo las 

mejoras que se hayan podido detectar durante los años de vigencia del plan. 

Además, se realizará una revisión del plan si el PES del organismo de cuenca (Junta de Andalucía) se 

actualiza y esta actualización afecta a lo indicado en este PAES. En cualquiera de los casos, tal y como 

se indica en el apartado nº1, el plan tendrá una vigencia de 5 años desde su aprobación, fecha a partir 

de la cual, el plan tendrá que ser revisado. 
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RED

SANTA AMALIA
PARTIDOR

E.T.A.P. LIMONERO

E.T.A.P. PILONES

TRASVASE VIÑUELA-SUAREZ-ATABAL

Q. max.= 1000 l/s.

V= 32000 m3

Q. max.= 600 l/s.

Q= 2000 l/s.

C
A

N
A

L
 A

B
A

S
T

E
C

IM
IE

N
T

O

V= 26500 m3

V= 30000 m3

PRESA PILONES
MA_PR_01

V. max.= 2,0 Hm3

V. max.= 25 Hm3

PRESA  LIMONERO

AGUJERO
MA_F_005

MA_F_006
LA REINA

E.T.A.P. TRAPICHE

PRESA VIÑUELA

V. max.= 170 Hm3

TRASVASE VIÑUELA-SUAREZ-ATABAL
Q. max.= 600 l/s.

EL COCHINO

MA_F_004

LA BURRA
MA_F_003

Q= 25 l/s.
MA_F_002

CASAMAYOR

LA CHOPERA
MA_F_007

V. max.= 4,3 Hm3

ALJAIMA POZOS
MA_PZ_001

TUBERÍA MANCOMUNIDAD
ORIENTAL AXARQUÍA

(RECURSO OCASIONAL)

MA_PMF_005

MA_PMT_009

MA_PMT_003
PILONES

PRESA LA CONCEPCIÓN

V= 56 Hm3

Q. max.= 400 l/s.
TUBERIA MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

(RECURSO OCASIONAL)

E.T.A.P. RIO VERDE

Z= 58,600

2 VASOS

Z= 73,600
2 VASOS

Z= 50,000

2 VASOS

Z= 45,132

MA_PR_03

Zmax.= 230,00
Zmin.=  165,00

MA_ET_05

MA_PM_001

MA_ET_02

MA_E_004

MA_PR_02

Zmáx.= 
Zmin. = 

LIMONERO

Zmax.= 202,300
Zmin. = 188,400

Q
. 
m

a
x.

=
 2

5
0
0
 l/

s.

POZOS FAHALA
MA_PZ_020

MA_AE_002

ELEVACIÓN
ALJAIMA

MA_E_001
Z=35,392

Zmáx.= 101,61
Zmin.=    78,40

MA_PR_04
Zmáx.= 102,500
Zmin. =   68,000

MA_ET_004

MA_E_005
EL VISO

MA_E_003
PILONES

MA_ET_003

Z=66,241

Z=30,904

Q.= 
Z = 

Z=   45,30
Q=

Z= 76,000

Q= 2000 l/s.
Z= 76,000

Q=
Z=

Q=
Z=

MA_PZ_021
MA_PZ_022

Q=

FAHALA-ALJAIMA
MA_PZ_013
MA_PZ_014
MA_PZ_015
MA_PZ_016
MA_PZ_017
MA_PZ_018
MA_PZ_019

MA_PZ_002
MA_PZ_003
MA_PZ_004
MA_PZ_005
MA_PZ_006
MA_PZ_007
MA_PZ_008
MA_PZ_009

Z=35,392

POZOS 

Q. max.= 2500 l/s.

PRESA DE CASASOLA

V= 23,64 Hm3

MA_PR_05

Zmáx.= 153,500
Zmin. = 113,120

Z= 

FAHALA

LIMONERO

MA_E_058
Z= 77,000
Q=  236 l/s.

TASSARA

A
L

JA
IM

A
 -

 C
A

N
A

L

A
L

JA
IM

A
 -

 A
T

A
B

A
L

Ø
=

 1
2
0
0

Ø
=

 1
2
0
0

ATABAL-CAMPANILLAS

ATABAL-BORES

MA_E_053
Z=
Q= 

ROSALEDA

P
IL

O
N

E
S

 -
 A

T
A

B
A

L

ATABAL-CAMPANILLAS

V= 4000 m3
Z= 94,560

2 VASOS

V= 10000 m3
Z= 109,366

1 VASO

V. max.= 10000 m3
MA_PMD_31

Z= 76,780
2 VASOS

PARTIDOR
SUAREZ

V= 96000 m3

V= 45000 m3

V= 25000 m3

V. max.= 10000 m3

V= 15790 m3

MA_PMD_31

MA_PMT_004

Z= 54,539Z= 53,706
2 VASOS

Z= 75,630

2 VASOS

V= 3200 m3
Z= 208,819

2 VASOS

V= 2000 m3
Z= 158,366

1 VASO

Z= 76,780
2 VASOS

Z= 80,000

2 VASOS

Z= 53,580

4 VASOS

V= 18300 m3
Z= 77,000

2 VASOS

V= 6700 m3
Z= 107,000

2 VASOS

Z= 84,710

Z= 167,650

2 VASOS
V= 5992 m3

RED

MA_E_039
Z= 77,000
Q= 466 l/s

LA PINDOLA 2

MA_PMT_064

MA_PMT_063
IKEA

MA_E_060
Z= 4,475
Q=

LA CÓNSULA

ROJAS

V= 15790 m3

PALMERAS
MA_AE_013

MA_E_014
CLAVERO

MA_AE_016
LICEO FRANCES

JARAZMIN - 2
MA_GP_020

JARAZMIN - 1
MA_AE_020

RED

V= 2200 m3

MA_E_063

I.T.V.

MA_AE_066
LA CORTA

ARROYO ESPAÑA 1
MA_AE_025

MA_AE_026
ARROYO ESPAÑA 2

PALO SUPERIOR

RED

V= 95 m3

V= 154 m3
Z= 107,000

2 VASOS

PALO INFERIOR
MA_AE_047

V= 165 m3

MA_D_047

V= 922 m3
Z= 109,557

1 VASO

V= 413 m3
Z= 155,000

2 VASOS

V= 446 m3
Z= 218,000

2 VASOS

Z= 41,500
Z= 36,040

Z= 73,688

Z= 211,310
1 VASO

V= 800 m3
Z= 211,050
1 VASO

V= 700 m3

Z= 69,782
V= 280 m3

Z= 165,993
1 VASO

V= 500 m3

Z= 43,499

V= 240 m3

Z= 100,871
2 VASOS

V= 1454 m3
Z= 109,157
 1 VASO

V= 958 m3
Z= 100,304
1 VASO

V= 420 m3

Z= 72,500

1 VASO
V= 425 m3

Z= 104,310

1 VASO

V= 1450 m3
Z= 126,000

2 VASOS

V= 16 m3

V= 17 m3

Z= 185,812

Z= 184,265

Z= 80,000

2 VASOS

V= 140 m3

RED

LA MANÍA
MA_AE_042
V= 100 m3

Z= 135,000
2 VASOS

V= 450 m3

HUERTA NUEVA
MA_AE_043

HUERTA NUEVA
MA_D_043

V= 250 m3

Z= 95,000

2 VASOS
V= 1750 m3

Z= 56,50

LOS RUICES
MA_AE_041

V= 36 m3

V= 120 m3
Z= 109,557

1 VASO

Z= 44,274

RED

RED

RED

Z= 41,300

Z= 515,200
1 VASO

SAN ANTÓN
MA_AE_044

V= 120 m3

V= 800 m3
Z= 89,000

2 VASOS

Z= 33,500

PINARES

Z= 296,000

2 VASOS
V= 150 m3

Z= 40,540

EL  ATABAL
MA_GP_051
Z= 208,819

STRADIVARIUS

RED

MA_GP_014

MA_E_008

Z= 83,670

RED

MA_E_052

MA_E_027

PUERTO 1

PUERTO
NUEVO

Q=

MA_E_048
Z= 109,557
Q=

Z= 89,00
MA_E_045

MA_GP_046

Z= 
Q=

SAN ANTÓN
MA_GP_045

Z= 
Q=

Z= 
Q=

Q= 

Q= 

Q= 

Q= 

Z=
Q=

Q=

Q=

Q=

Q=

Q=

ATABALERO
MA_GP_029

Z= 80,000
Q=

RED

Z= 80,000
Q=

Z= 80,000
Q=

CERRO LANZA
MA_AE_003

V= 49 m3
Z= 135,588

Q=

CERRO LANZA
MA_GP_003

Z= 
Q=

V= 120 m3
Z= 226,870

1 VASO

V= 132 m3

CAMARGO

Z= 259,200
V= 132 m3

ALMAEQUE

Z= 397,200

1 VASO

Z= 22,100

Z= 74,500
2 VASO

V= 500 m3

PAREDES

V= 62,5 m3 

Z= 113,16
2 VASOS

V= 560 m3

Z= 25,200
Q=  22,5 l /s.

VILLAZO BAJO

V= 45 m3

V= 1.100 m3
Z= 107,000

2 VASOS

Z= 36,040

MA_GP_005
Z= 74,500
Q=

LIMONAR
MA_AE_014
V= 308 m3
Z= 40,540
Q= 

COLINAS DEL

PARQUE

LAS

MA_D_054

Z= 79,100

Z= 145,000 
2 VASOS

V= 3300 m3

LIMONAR
COLINAS DEL

MA_E_050

Q=

MA_AE_057

MA_AE_059 MA_AE_058

Z= 36,040
MA_E_059

Q= 14,93 l/s

Q= 10,70 l/s
1 VASO

Q= 12,27 l/s

HAZA CARPINTERO
MA_AE_060

V= 150 m3

Z= 176,500

2 VASOS
V= 500 m3

Z= 45,850

Q=19,73 l/s

MA_AE_055

EL CANDADO
MA_AE_053

V= 550 m3

V=600 m3
Z= 101,300

2 VASOS

Z= 18,500

2 VASOS

LOS COLORINES

Q=
Z= 68,600

JARAZMIN - 3
MA_GP_050
Z= 102,50
Q=

MIRAFLORES  DEL

PALO SUPERIOR
MIRAFLORES  DEL

SAN ISIDRO

Q= 

MIRAFLORES  DEL

RED

VISTAMAR

VISTAMAR

HACIENDA 

VISTASUR

V= 
Z= 
Q= 

MA_AE_030

RED

RED

ALMAEQUE
MA_PMT_059

URBANIZACION

RED

PALMILLA

LAS ERIZAS 1
MA_AE_061

V=  8 m3
Z= 62,00

Q=

Z= 

1 VASO
V= 20 m3

MA_E_051
PUERTO 2

Z= 80,000
Q=

RED

RED

P.T.A.2
MA_D_067

V= 1500 m3
Z=  73,500

2 VASOS

RED

CARLINDA

FLORISOL
MA_E_007

V= 500 m3
Z= 110,430

1 VASO

Q=
Z=  

RED

COLMENAREJO

V= 243 m3
Z= 123,500

2 VASOS

COLMENAREJO

V= 60,75 m3
Z=  32,50

Q=

RED

RED

MIRAFLORES DEL PALO 2
MA_D_069

V=
Z=

2 VASOS

RED

RED

MA_E_022
ALTA

VENTAJA

SIERRA DE CHURRIANA (ROJAS)
MA_GP_053

Z=
Q=

RED

LA ABADÍA
MA_GP_054

Z=
Q=

JARDÍN DE

P.T.A. 2
MA_AE_064

V=  144 m3
Z=  30,68

Q=  53,33 l/s

VENTA COTRINA

RED

RED

GRANDE
PEINADO

RED

MA_F_008

RED

BUGANVILLAS
MA_E_046

EL TINTO
MA_PMT_006

RED

PAREDES
MA_E_019

HACIENDA

PARQUE CLAVERO

MA_GP_023

MA_GP_055
SAN ALBERTO

MA_GP_052
LA PELUSA

COLMENAREJO
MA_F_001

MA_D_068

MA_AE_065

E.T.A.P. ATABAL

Q. max.= 2500 l/s.
Z= 86,000

E.T.A.P._MA_ET_001
I.D.A.S._MA_ED_001

MA_PMT_008

PUNTO DE
TRATAMIENTO (SAO)

MA_PMT_007

PUNTO DE
TRATAMIENTO (SAF)

VENTAJA ALTA
MA_D_022MA_D_042

LA MANÍA LAS PALMERAS
MA_D_013

MA_D_034
OLLETAS ALTO

MA_D_035
OLLETAS BAJO

LA PINDOLA 2
MA_D_039

LA PINDOLA 1
MA_D_038

MA_D_032
FLORIDA

MA_D_031
SUAREZ
MA_D_031
SUAREZ

MA_D_006

MA_D_007
LA CORTA

MA_D_033
PALMA-PALMILLA

PALMILLA
MA_D_008

MA_D_058
TASSARA

LAS ERIZAS 1
MA_D_061

HAZA CARPINTERO
MA_D_060

PARQUE CLAVERO
MA_D_014 MA_D_016

LIEBRE

SIERRA MALAGUEÑA
MA_D_017MA_D_018

CANTUESO

VISTAMAR

HACIENDA PAREDES

MA_D_051

MA_D_055

JABONEROS
MA_D_036

ANTON INFERIOR
MA_D_048

SAN ISIDRO
MA_D_044

LOMAS DE SAN

MA_D_010
JARDÍN MÁLAGA

LOMAS DE SAN

MA_D_049

MA_D_046
SAN ANTÓN

ANTON SUPERIOR

EL TINTO
MA_D_020

VILLAZO BAJO
MA_D_057

PUERTO VIEJO  1
MA_D_028

PUERTO NUEVO  2
MA_D_027

TEATINOS
MA_D_030

MA_D_064
LA CÓNSULA

MA_D_063
ROJAS

LOS RUICES
MA_D_041

MA_D_029
DEPURADORA ATABAL

MA_D_029
DEPURADORA ATABAL

MA_PMT_001

PUNTO DE
TRATAMIENTO

PARTIDOR
ATABAL

MA_PMT_002

MA_D_003
CERRO LANZA

MA_D_065
OLÍAS - 2

EL CANDADO
MA_D_053

CONTRA EMBALSE DE LA ENCANTADA
MA_PR_00

AZUD ALJAIMA
MA_C_001

658

3196
5988

17975

656

18055

657

934

947

948

950

953

1018 1019 1020

10221021

1026
1017

935

936

937

940

941

938

949

955

956

1025

29637

24060

29638

29583

30243

29560

32061

9479

9477

9478

24057

24056

35644

24055

32070

32057

24054

32062

579

587

920

18179 18178

RED

EL CAÑAVERAL

V= 3000 m3

MA_D_040
Z= 128,000

2 VASOS

MA_E_040
Z= 77,000
Q= 92 l/s

EL CAÑAVERAL

LAS ERIZAS 2
MA_AE_062

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

REDRED

RED

RED

RED

RED

REDREDRED

RED

RED

RED

RED

RED

REDRED

RED

RED

RED

RED

36026 36025

24105 30125

36027

1

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.
Ayuntamiento de Málaga

1 1

ESQUEMA GENERAL DE RED DE
ABASTECIMIENTO DE MÁLAGA

DEPOSITO  (D)

PRESA  (PR) / CAPTACIÓN

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ET)

POZO  (PZ)

MANANTIAL / FUENTE (F)

ESTACIÓN ELEVADORA (E)

ALJIBE (A) / PARTIDOR

PUNTO DE TRATAMIENTO (PMT)

GRUPO DE PRESIÓN (GP)

CAPTACIÓN (C)

AGUA  NO TRATADA

AGUA POTABLE RED PRINCIPAL

AGUA POTABLE RED SECUNDARIA

            TIENEN EL TEXTO EN COLOR ROJO.
NOTA: LAS INSTALACIONES EN PROYECTO O CONSTRUCCIÓN 

ALJIBE ELEVACIÓN (AE)

SALIDA AGUA FILTRADA (SAF)

SALIDA AGUA OSMOTIZADA (SAO)

CÓDIGO INTERNO

CÓDIGO SINAC DE INFRAESTRUCTURA



PLAN DE ACTUACIÓN EN ÉPOCA DE SEQUÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

Septiembre 2024  

 

 

ANEXO II 

 

 

IV.- INDICADORES 

V.- ESCENARIOS 

VI.- MEDIDAS 

VI.2.- CUADROS DE MEDIDAS Y FASES 

VI.3.- MEDIDAS UTE 07 
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